
Pozosta³oœæ
oleju

0,01 mg/m3
Pozosta³oœæ cz¹stek

sta³ych
< 1 ?m

Suche powietrze

Dystrybutor

H

W
L

Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji ze wzglêdu na ci¹g³e ulepszanie produktów.

Uwagi:
- Wymiary bez opakowania
- Warunki odniesienia:
- Ciœnienie pracy : 7 bar
- Maksymalne ciœnienie : 11 bar
- Temperatura : 35 ?C
- Wilgotnoœæ wzglêdna : 100%

Na zamówienie:
- Ciœnienie pracy : 16 bar
- Temperatura punktu rosy : -40; -70 ?C
- Zawory bezpieczeñstwa : dla modelu CE / MOM
- Ochrona : IP 54
- Normy (gdzie wymagane) : ASME; CSA/UL; UDT; MOM; DIR
- WskaŸnik zanieczyszczenia /Spadek ciœnienia (3).

T E C H N I C A L  D A T A  

Type 

ADS 1

ADS 2

ADS 3

ADS 4

ADS 8

ADS 11

ADS 15

ADS 20

ADS 27

ADS 36

ADS 40

ADS 50

ADS 60

ADS 85

ADS 105

ADS 140

ADS 170

kg

m m

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0,120

0,180

0,300

0,420

0,720

1,020

1,440

1,920

2,640

3,600

3,900

4,800

6,000

8,400

10,200

13,800

16,800

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

7,2

10,8

18

25,2

43,2

61,2

86,4

115 

158 

216

234

288

360

504

612

828

1008

92

92

92

176

176

176

227

227

406

406

664

664

664

690

723

808

808

445

504

635

855

855

1055

1100

1100

1255

1255

1512

1512

1627

1642

1651

1728

1740

13

14

17

26

27

32

50

54

125

130

230

250

280

340

430

500

550

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1"

1"

11/4”

11/2”

11/2”

11/2”

11/2”

11/2”

2"

2"

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

-40

-40

-40

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

281

281

281

290

290

290

385

385

484

488

715

715

715

732

764

947

947

4,2

6,3

10,6

14,8

25,4

36,0

50,9

67,8

93,2

127

138

170

212

297

360

488

594

bar       psi m3/mim       m3/h      cfm L         W           H gasV/Hz/ph°C

CORRECTION COEFFICIENT  

Operating temperature              °C      20       25       30       35       40       45       50       

A    1,00   1,00    1,00    1,00    0,84    0,71    0,55

Operating pressure                  Bar (psi)    4(58)    5(73)    6(87)    7(100)    8(116)    9(130)    10(145)   11(157)

0,62     0,75     0,87      1,00       1,12       1,25       1,37        1,50

0,47     0,68     0,84      1,00       1,12       1,25       1,37        1,50

Coefficient K = A x B 

The new value for nominal capacity is calculated by dividing the real capacity of air to be dried by the coefficient K relative to the actual operating

conditions. the coefficient K.

Kondensat jest g³ówn¹ przyczyn¹ korozji instalacji,
awarii urz¹dzeñ i zak³óceñ.

Obecne urz¹dzenia i procesy produkcyjne coraz
bardziej wymagaj¹ czystego i suchego sprê¿onego
powietrza.
Usuniêcie wszelkich zanieczyszczeñ, takich jak
kondensat, olej, py³ itd. jest niezbêdne by
przeciwdzia³aæ wstrzymaniu produkcji lub
niszczeniu produktu koñcowego.

Standardowe separatory nie s¹ ju¿ wystarczaj¹ce i
zastosowanie bardziej zaawansowanych metod
jest niezbêdne.

Osuszacze ziêbnicze i adsorpcyjne s¹
najpopularniejszymi urz¹dzeniami eliminuj¹cymi
kondensat.

Osuszacze adsorpcyjne s¹ niezbêdne we wszystkich procesach wymagaj¹cych temperatury ciœnieniowego punktu rosy poni¿ej
zera stopni Celsjusza.

* Klasa jakoœci zgodnie z ISO 8573-1
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Powietrze wysokiej jakoœci dziêki
osuszaczowi ADS

Przeznaczone do:

• Przemys³u chemicznego i farmaceutycznego

• Zak³adów petrochemicznych

• Przemys³u spo¿ywczego

• Transportu materia³ów higroskopijnych

• Pokrywania pow³okami lakierniczymi wysokiej

jakoœci

• Produkcji tekstyliów

• Pó³przewodników

• Produkcji piwa i napojów

•Pracy urz¹dzeñ w niskich temperaturach otoczenia.

B

�

3

(ADS 1 ÷ 3)

(ADS 4 ÷ 170)

Zgodnie z OSUSZACZE ADSORPCYJNE

ADS  1 ÷ 170

Powód

Obecnie, sprê¿one powietrze jest podstawowym i niezbêdnym Ÿród³em
energii dla wiêkszoœci procesów produkcyjnych, zarówno w niewielkich
zak³adach jak i olbrzymich fabrykach.
Zwyk³a filtracja sprê¿onego powietrza ju¿ nie wystarcza. Nowoczesne
zak³ady produkcyjne wymagaj¹ wyj¹tkowo czystego powietrza z nisk¹
zawartoœci¹ pary wodnej.
Utrzymywanie punktu rosy sprê¿onego powietrza na odpowiednio niskim
poziomie zapewnia prawid³ow¹ jakoœæ w procesie produkcyjnym.

Sprê¿arka która pracuje w temperaturze 20 °C i
wilgotnoœci wzglêdnej 70%, pobiera 12 g wody na
ka¿dy 1Nm3 powietrza.

Sprê¿one powietrze zostaje sch³odzone do 30 °C, a skropliny zostaj¹ odseparowane. Mimo tego, w powietrzu pozostaje 2,8 g wody na
ka¿dy m3 w postaci pary.

W przypadku nag³ego rozprê¿ania powietrza w urz¹dzeniu pneumatycznym, jego temperatura mo¿e spaœæ poni¿ej punktu rosy.

Je¿eli temperatura spadnie poni¿ej punktu rosy, nastêpuje dalsze skraplanie i powstawanie kondensatu.

Po pewnym czasie mo¿e to doprowadziæ do:
- powa¿nych uszkodzeñ w instalacji, w urz¹dzeniach pneumatycznych oraz w produkcie koñcowym.
- osadzania lodu w instalacji, mog¹ce zablokowaæ przep³yw sprê¿onego powietrza.

MARK POSIADA PONAD 30-LETNIE DOŒWIADCZENIE W OSUSZANIU SPRÊ¯ONEGO POWIETRZA I OFERUJE NAJLEPSZE
ROZWI¥ZANIA SPE£NIAJ¥CE WSZELKIE WYMAGANIA.

PROCES OSUSZANIA
Punkt  Rosy: - 40 °C
Ciœnienie wzglêdne

10 bar
0,011 g H2O/m3

SYSTEM CH£ODZENIA

30 °C

100% wilg. wzgl.

10 bar

2,8 g H2O/m3

DYSTRYBUCJA
POWIETRZA

10 bar
Punkt  Rosy: - 40 °C

POWIETRZE WLOTOWE 
20 °C
70% wilg. wzgl.
760 mm Hg
12 g H2O/m3

CIŒNIENIE

10 bar

SYSTEM CH£ODZENIA
30 °C

100% wilg. wzgl.
10 bar

2,8 g H2O/m3

SPUST KONDENSATU

Kg

T E C H N O L O G I A G O D N A Z A U FA N I AMARK Polska Technika Sprê¿ania i Uzdatniania Powietrza
Al. Krakowska 61A, Sêkocin Nowy, 05-090 Raszyn

Telefon:  +48 (0) 22 720 96 00  Fax: +48 (0) 22 720 96 02, E-Mail: info@mark-polska.pl, www.mark-compressors.pl

Schemat dzia³ania

Po wstêpnej filtracji powietrze atmosferyczne przechodz¹c
przez filtr powietrza wlotowego i zawór wlotowy, dostaje siê
do komory sprê¿ania. Nastêpnie po zmieszaniu z olejem
powietrze podlega sprê¿aniu. Dziêki zastosowaniu dwóch
œrub o profilu asymetrycznym, sprê¿anie powietrza jest
procesem ci¹g³ym.

Sprê¿one powietrze zawieraj¹ce drobiny oleju przechodzi do
separatora oleju, gdzie nastêpuje trójstopniowa separacja
oleju od powietrza (si³a odœrodkowa, grawitacja i filtracja).

Zanim sprê¿one powietrze dostanie siê do instalacji, zostaje
sch³odzone w ch³odnicy koñcowej.

Regulator ciœnienia zapewnia odpowiednie ciœnienie w
instalacji.

Olej jest wa¿nym czynnikiem w sprê¿arce, gdy¿ zapewnia
prawid³owe dzia³anie ca³ego uk³adu. Olej rozprowadzany jest
pod ciœnieniem sprê¿onego powietrza, dlatego pompa
olejowa jest zbêdna.

W fazie rozruchu smarowanie jest zapewnione dziêki
zaworowi minimalnego ciœnienia. Niezw³ocznie uzyskiwane
jest minimalne ciœnienie gwarantuj¹ce prawid³owy przep³yw
oleju.

Oprócz smarowania, olej pe³ni funkcjê uszczelniaj¹c¹
miêdzy wirnikami stopnia œrubowego oraz funkcje ch³odz¹c¹
w procesie sprê¿ania powietrza.

Stosuj¹c odpowiedni filtr oraz wydajn¹ ch³odnicê utrzymuje
siê prawid³owe parametry oleju.

Instalacja

Sprê¿arki œrubowe

MSA 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW

Instalacja • Obs³uga

1 - Filtr oleju
2 - Separator oleju
3 - Ch³odnica oleju i  powietrza
4 - Zawór bezpieczeñstwa
5 - Zawór termostatyczny

6 - Regulator ciœnienia
7 - Wyœwietlacz
8 - Zbiornik oleju
9 - Zawór elektromagnetyczny

powietrza wlotowego
10 - Filtr powietrza wlotowego
11 - Stopieñ œrubowy
12 - Wentylator ch³odz¹cy

13 - Silnik elektryczny
14 - Pomiar temperatury
15 - Przek³adnia pasowa

(Powietrze)            (Olej)

kg

T
y
p

e

T E C H N I C A L  D A T A (ACCORDING TO ISO 1217 E CAGI PNEUROP STANDARD) 

bar   psi HP  kW m3/min m3/h  cfm dB (A) V/Hz/Ph gas               kg

MSA 4/8 8 116 5,5 4 0,600 36,0 21,2 60 400/50/3 1/2” 180

MSA 4/10 10 145 5,5 4 0,485 29,1 17,1 60 400/50/3            1/2” 180

MSA 5,5/8 8 116 7,5 5,5 0,790 47,4      27,9 64                 400/50/3 1/2” 195

MSA 5,5/10 10 145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3 64                   400/50/3 1/2” 195

MSA 7,5/8 8 116 10 7,5 1,120 67,2 39,6 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 7,5/10 10 145 10 7,5 1,000       60,0   35,3 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 7,5/13 13 188 10 7,5 0,790 47,4 27,9 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 11/8 8 116 15 11 1,620       97,2 57,2            63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 11/10 10 145 15 11 1,400 84,0 49,5 63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 11/13 13 188 15 11 1,210 72,6 42,8 63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 15/8 8 116 20 15 2,000 120,0  70,7 65                   400/50/3 3/4” 235

MSA 15/10 10 145 20 15 1,790     107,4 63,3 65                   400/50/3 3/4” 235

MSA 15/13 13 188 20 15 1,470 88,2   51,9 65                   400/50/3 3/4” 235

Planowa obs³uga serwisowa z wykorzystaniem oryginalnych czêœci
zamiennych 

Wstrzymanie produkcji z powodu braku sprê¿onego powietrza jest
bardzo kosztowne.
Mo¿na siê ustrzec tego problemu maj¹c zapasowe czêœci w
magazynie.
W celu u³atwienia dostêpu do niezbêdnych materia³ów
eksploatacyjnych, MARK oferuje ró¿ne ZESTAWY SERWISOWE:
• ZESTAW SERWISOWY 2000 godzin: filtr oleju, filtr powietrza
• ZESTAW SERWISOWY 4000 godzin: ZESTAW 2000 

+ filtr wstêpny i filtr separatora
• ZESTAW SERWISOWY 8000 godzinT: ZESTAW 4000 +

zestawy naprawcze zaworów minimalnego ciœnienia,
termostatycznego i wlotowego.

FILTR WSTÊPNYSPRÊ¯ARKA OSUSZACZ FILTR DOK£ADNY

POWIETRZE
BEZOLEJOWE

POWIETRZE
ODOLEJONE

Przyk³ad instalacji

Dystrybutor

FMM FCA

FMM

FM0

DANE TECHNICZNE (zgodnie z norm¹ ISO 1217 E CAGI PNEUROP)

Dostêpne wersje:

- nabudowane na zbiorniku, z lub bez osuszacza i filtrów

- ze zmienn¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ 7,5 - 11 - 15 kW

- nietypowe zasilanie

Zgodnie z

1000 mm

1
0
4
5
 m

m

650 m
m

MARK Polska Technika Sprê¿ania i Uzdatniania Powietrza
Al. Krakowska 61A, Sêkocin Nowy, 05-090 Raszyn

Telefon:  +48 (0) 22 720 96 00  Fax: +48 (0) 22 720 96 02, E-Mail: info@mark-polska.pl, www.mark-compressors.pl
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Pozosta³oœæ
oleju

0,01 mg/m3
Pozosta³oœæ cz¹stek

sta³ych
< 1 ?m

Suche powietrze

Dystrybutor

H

W
L

Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji ze wzglêdu na ci¹g³e ulepszanie produktów.

Uwagi:
- Wymiary bez opakowania
- Warunki odniesienia:
- Ciœnienie pracy : 7 bar
- Maksymalne ciœnienie : 11 bar
- Temperatura : 35 ?C
- Wilgotnoœæ wzglêdna : 100%

Na zamówienie:
- Ciœnienie pracy : 16 bar
- Temperatura punktu rosy : -40; -70 ?C
- Zawory bezpieczeñstwa : dla modelu CE / MOM
- Ochrona : IP 54
- Normy (gdzie wymagane) : ASME; CSA/UL; UDT; MOM; DIR
- WskaŸnik zanieczyszczenia /Spadek ciœnienia (3).

T E C H N I C A L  D A T A  

Type 

ADS 1

ADS 2

ADS 3

ADS 4

ADS 8

ADS 11

ADS 15

ADS 20

ADS 27

ADS 36

ADS 40

ADS 50

ADS 60

ADS 85

ADS 105

ADS 140

ADS 170

kg

m m

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0,120

0,180

0,300

0,420

0,720

1,020

1,440

1,920

2,640

3,600

3,900

4,800

6,000

8,400

10,200

13,800

16,800

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

7,2

10,8

18

25,2

43,2

61,2

86,4

115 

158 

216

234

288

360

504

612

828

1008

92

92

92

176

176

176

227

227

406

406

664

664

664

690

723

808

808

445

504

635

855

855

1055

1100

1100

1255

1255

1512

1512

1627

1642

1651

1728

1740

13

14

17

26

27

32

50

54

125

130

230

250

280

340

430

500

550

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1"

1"

11/4”

11/2”

11/2”

11/2”

11/2”

11/2”

2"

2"

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

-40

-40

-40

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

281

281

281

290

290

290

385

385

484

488

715

715

715

732

764

947

947

4,2

6,3

10,6

14,8

25,4

36,0

50,9

67,8

93,2

127

138

170

212

297

360

488

594

bar       psi m3/mim       m3/h      cfm L         W           H gasV/Hz/ph°C

CORRECTION COEFFICIENT  

Operating temperature              °C      20       25       30       35       40       45       50       

A    1,00   1,00    1,00    1,00    0,84    0,71    0,55

Operating pressure                  Bar (psi)    4(58)    5(73)    6(87)    7(100)    8(116)    9(130)    10(145)   11(157)

0,62     0,75     0,87      1,00       1,12       1,25       1,37        1,50

0,47     0,68     0,84      1,00       1,12       1,25       1,37        1,50

Coefficient K = A x B 

The new value for nominal capacity is calculated by dividing the real capacity of air to be dried by the coefficient K relative to the actual operating

conditions. the coefficient K.

Kondensat jest g³ówn¹ przyczyn¹ korozji instalacji,
awarii urz¹dzeñ i zak³óceñ.

Obecne urz¹dzenia i procesy produkcyjne coraz
bardziej wymagaj¹ czystego i suchego sprê¿onego
powietrza.
Usuniêcie wszelkich zanieczyszczeñ, takich jak
kondensat, olej, py³ itd. jest niezbêdne by
przeciwdzia³aæ wstrzymaniu produkcji lub
niszczeniu produktu koñcowego.

Standardowe separatory nie s¹ ju¿ wystarczaj¹ce i
zastosowanie bardziej zaawansowanych metod
jest niezbêdne.

Osuszacze ziêbnicze i adsorpcyjne s¹
najpopularniejszymi urz¹dzeniami eliminuj¹cymi
kondensat.

Osuszacze adsorpcyjne s¹ niezbêdne we wszystkich procesach wymagaj¹cych temperatury ciœnieniowego punktu rosy poni¿ej
zera stopni Celsjusza.

* Klasa jakoœci zgodnie z ISO 8573-1
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Powietrze wysokiej jakoœci dziêki
osuszaczowi ADS

Przeznaczone do:

• Przemys³u chemicznego i farmaceutycznego

• Zak³adów petrochemicznych

• Przemys³u spo¿ywczego

• Transportu materia³ów higroskopijnych

• Pokrywania pow³okami lakierniczymi wysokiej

jakoœci

• Produkcji tekstyliów

• Pó³przewodników

• Produkcji piwa i napojów

•Pracy urz¹dzeñ w niskich temperaturach otoczenia.
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3

(ADS 1 ÷ 3)

(ADS 4 ÷ 170)

Zgodnie z OSUSZACZE ADSORPCYJNE

ADS  1 ÷ 170

Powód

Obecnie, sprê¿one powietrze jest podstawowym i niezbêdnym Ÿród³em
energii dla wiêkszoœci procesów produkcyjnych, zarówno w niewielkich
zak³adach jak i olbrzymich fabrykach.
Zwyk³a filtracja sprê¿onego powietrza ju¿ nie wystarcza. Nowoczesne
zak³ady produkcyjne wymagaj¹ wyj¹tkowo czystego powietrza z nisk¹
zawartoœci¹ pary wodnej.
Utrzymywanie punktu rosy sprê¿onego powietrza na odpowiednio niskim
poziomie zapewnia prawid³ow¹ jakoœæ w procesie produkcyjnym.

Sprê¿arka która pracuje w temperaturze 20 °C i
wilgotnoœci wzglêdnej 70%, pobiera 12 g wody na
ka¿dy 1Nm3 powietrza.

Sprê¿one powietrze zostaje sch³odzone do 30 °C, a skropliny zostaj¹ odseparowane. Mimo tego, w powietrzu pozostaje 2,8 g wody na
ka¿dy m3 w postaci pary.

W przypadku nag³ego rozprê¿ania powietrza w urz¹dzeniu pneumatycznym, jego temperatura mo¿e spaœæ poni¿ej punktu rosy.

Je¿eli temperatura spadnie poni¿ej punktu rosy, nastêpuje dalsze skraplanie i powstawanie kondensatu.

Po pewnym czasie mo¿e to doprowadziæ do:
- powa¿nych uszkodzeñ w instalacji, w urz¹dzeniach pneumatycznych oraz w produkcie koñcowym.
- osadzania lodu w instalacji, mog¹ce zablokowaæ przep³yw sprê¿onego powietrza.

MARK POSIADA PONAD 30-LETNIE DOŒWIADCZENIE W OSUSZANIU SPRÊ¯ONEGO POWIETRZA I OFERUJE NAJLEPSZE
ROZWI¥ZANIA SPE£NIAJ¥CE WSZELKIE WYMAGANIA.

PROCES OSUSZANIA
Punkt  Rosy: - 40 °C
Ciœnienie wzglêdne

10 bar
0,011 g H2O/m3

SYSTEM CH£ODZENIA

30 °C

100% wilg. wzgl.

10 bar

2,8 g H2O/m3

DYSTRYBUCJA
POWIETRZA

10 bar
Punkt  Rosy: - 40 °C

POWIETRZE WLOTOWE 
20 °C
70% wilg. wzgl.
760 mm Hg
12 g H2O/m3

CIŒNIENIE

10 bar

SYSTEM CH£ODZENIA
30 °C

100% wilg. wzgl.
10 bar

2,8 g H2O/m3

SPUST KONDENSATU

Kg
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Schemat dzia³ania

Po wstêpnej filtracji powietrze atmosferyczne przechodz¹c
przez filtr powietrza wlotowego i zawór wlotowy, dostaje siê
do komory sprê¿ania. Nastêpnie po zmieszaniu z olejem
powietrze podlega sprê¿aniu. Dziêki zastosowaniu dwóch
œrub o profilu asymetrycznym, sprê¿anie powietrza jest
procesem ci¹g³ym.

Sprê¿one powietrze zawieraj¹ce drobiny oleju przechodzi do
separatora oleju, gdzie nastêpuje trójstopniowa separacja
oleju od powietrza (si³a odœrodkowa, grawitacja i filtracja).

Zanim sprê¿one powietrze dostanie siê do instalacji, zostaje
sch³odzone w ch³odnicy koñcowej.

Regulator ciœnienia zapewnia odpowiednie ciœnienie w
instalacji.

Olej jest wa¿nym czynnikiem w sprê¿arce, gdy¿ zapewnia
prawid³owe dzia³anie ca³ego uk³adu. Olej rozprowadzany jest
pod ciœnieniem sprê¿onego powietrza, dlatego pompa
olejowa jest zbêdna.

W fazie rozruchu smarowanie jest zapewnione dziêki
zaworowi minimalnego ciœnienia. Niezw³ocznie uzyskiwane
jest minimalne ciœnienie gwarantuj¹ce prawid³owy przep³yw
oleju.

Oprócz smarowania, olej pe³ni funkcjê uszczelniaj¹c¹
miêdzy wirnikami stopnia œrubowego oraz funkcje ch³odz¹c¹
w procesie sprê¿ania powietrza.

Stosuj¹c odpowiedni filtr oraz wydajn¹ ch³odnicê utrzymuje
siê prawid³owe parametry oleju.

Instalacja

Sprê¿arki œrubowe

MSA 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW

Instalacja • Obs³uga

1 - Filtr oleju
2 - Separator oleju
3 - Ch³odnica oleju i  powietrza
4 - Zawór bezpieczeñstwa
5 - Zawór termostatyczny

6 - Regulator ciœnienia
7 - Wyœwietlacz
8 - Zbiornik oleju
9 - Zawór elektromagnetyczny

powietrza wlotowego
10 - Filtr powietrza wlotowego
11 - Stopieñ œrubowy
12 - Wentylator ch³odz¹cy

13 - Silnik elektryczny
14 - Pomiar temperatury
15 - Przek³adnia pasowa

(Powietrze)            (Olej)

kg

T
y
p

e

T E C H N I C A L  D A T A (ACCORDING TO ISO 1217 E CAGI PNEUROP STANDARD) 

bar   psi HP  kW m3/min m3/h  cfm dB (A) V/Hz/Ph gas               kg

MSA 4/8 8 116 5,5 4 0,600 36,0 21,2 60 400/50/3 1/2” 180

MSA 4/10 10 145 5,5 4 0,485 29,1 17,1 60 400/50/3            1/2” 180

MSA 5,5/8 8 116 7,5 5,5 0,790 47,4      27,9 64                 400/50/3 1/2” 195

MSA 5,5/10 10 145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3 64                   400/50/3 1/2” 195

MSA 7,5/8 8 116 10 7,5 1,120 67,2 39,6 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 7,5/10 10 145 10 7,5 1,000       60,0   35,3 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 7,5/13 13 188 10 7,5 0,790 47,4 27,9 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 11/8 8 116 15 11 1,620       97,2 57,2            63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 11/10 10 145 15 11 1,400 84,0 49,5 63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 11/13 13 188 15 11 1,210 72,6 42,8 63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 15/8 8 116 20 15 2,000 120,0  70,7 65                   400/50/3 3/4” 235

MSA 15/10 10 145 20 15 1,790     107,4 63,3 65                   400/50/3 3/4” 235

MSA 15/13 13 188 20 15 1,470 88,2   51,9 65                   400/50/3 3/4” 235

Planowa obs³uga serwisowa z wykorzystaniem oryginalnych czêœci
zamiennych 

Wstrzymanie produkcji z powodu braku sprê¿onego powietrza jest
bardzo kosztowne.
Mo¿na siê ustrzec tego problemu maj¹c zapasowe czêœci w
magazynie.
W celu u³atwienia dostêpu do niezbêdnych materia³ów
eksploatacyjnych, MARK oferuje ró¿ne ZESTAWY SERWISOWE:
• ZESTAW SERWISOWY 2000 godzin: filtr oleju, filtr powietrza
• ZESTAW SERWISOWY 4000 godzin: ZESTAW 2000 

+ filtr wstêpny i filtr separatora
• ZESTAW SERWISOWY 8000 godzinT: ZESTAW 4000 +

zestawy naprawcze zaworów minimalnego ciœnienia,
termostatycznego i wlotowego.

FILTR WSTÊPNYSPRÊ¯ARKA OSUSZACZ FILTR DOK£ADNY

POWIETRZE
BEZOLEJOWE

POWIETRZE
ODOLEJONE

Przyk³ad instalacji

Dystrybutor

FMM FCA

FMM

FM0

DANE TECHNICZNE (zgodnie z norm¹ ISO 1217 E CAGI PNEUROP)

Dostêpne wersje:

- nabudowane na zbiorniku, z lub bez osuszacza i filtrów

- ze zmienn¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ 7,5 - 11 - 15 kW

- nietypowe zasilanie

Zgodnie z

1000 mm

1
0
4
5
 m

m

650 m
m
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Proces osuszania Osuszacz ADS Zakres ADS Korzyœci z ADS

Wy¿sze zyski dla przedsiêbiorstw
• Mniejsze koszty sieci dystrybucyjnej, bez koniecznoœci monta¿u pochy³ych rur prowadz¹cych do punktów spustu kondensatu, bez 
separatorów i bez odp³ywów kondensatu. Jedynie rozga³êzienia odchodz¹ce bezpoœrednio od g³ównej linii.

• Wy¿sza produktywnoœæ zapewniona dziêki mniejszej liczbie przerw w produkcji spowodowanych awari¹ maszyn.
• Ni¿sze koszty eksploatacyjne:
- sieci dystrybucyjnej, gdy¿ nie wymaga czyszczenia separatorów lub sprawdzania sprawnoœci spustów kondensatu.
- pod³¹czonych maszyn i urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ brak wilgoci eliminuje g³ówn¹ przyczynê awarii.
• D³u¿sza ¿ywotnoœæ urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ u¿ycie suchego powietrza gwarantuje niezawodne funkcjonowanie przez d³ugi 
czas.

• Oszczêdnoœæ energii dziêki mniejszym stratom ciœnienia w instalacji.

M¹dry wybór
Niska temperatura punktu rosy.

Separacja wilgoci bez kondensatu.

Suche, czyste, bezolejowe sprê¿one powietrze.

Maszyny s¹ gruntownie testowane, gwarantuj¹c w³aœciw¹ pracê we
wszystkich warunkach.

Gotowe do u¿ytku.

Kompletne, niezawodne, bez ha³asu i niskim poziomem strat. 
Zakres jednostek zaspakajaj¹cy wszelkie potrzeby przemys³owe.

Zasada pracy
(faza osuszania: S/L)
Wilgotne, odolejone sprê¿one powietrze przep³ywa od do³u
przez warstwê suchego materia³u adsorpcyjnego znajduj¹cego
siê w kolumnie S/L, gdzie nastêpuje zatrzymanie cz¹stek
wilgoci.

(faza regeneracji: D/R)
Kiedy materia³ adsorpcyjny zostanie nasycony, musi byæ
zregenerowany poprzez pozbycie siê zatrzymanej wilgoci.

(faza ciœnieniowa: D/R)
Po regeneracji w podwójnych pionowych zbiornikach zachodzi
proces wyrównania ciœnienia i zmiana kierunku przep³ywu
sprê¿onego powietrza.

Osuszacz ADS jest kompletnym urz¹dzeniem do filtracji i osuszania sprê¿onego powietrza. Jest prost¹ konstrukcj¹ zawieraj¹c¹ (w
zale¿noœci od rozmiarów):

Proces ch³odzenia uniemo¿liwia otrzymanie temperatury poni¿ej 0 °C (zamarzanie wody). Jednak¿e niektóre zastosowania lub
warunki wymagaj¹ temperaturê punktu rosy poni¿ej  0 °C.

Jedynie osuszacze adsorpcyjne mog¹ spe³niæ te wymagania, gdy¿ separacja pary wodnej odbywa siê BEZ obni¿ania temperatury
sprê¿onego powietrza.

Kolejny cykl rozpoczyna siê od zmiany kierunku przep³ywu.
Wilgotne sprê¿one powietrze przechodzi przez zregenerowany
zbiornik (S/L), podczas gdy wilgotny zbiornik (D/R) rozpoczyna
proces regeneracji.

Dba³oœæ o wizerunek firmy.
• Wy¿sza jakoœæ produktu koñcowego zarówno w instalacjach, gdzie sprê¿one powietrze ma bezpoœredni kontakt z produktem, jak i w 
przypadku zastosowania sprê¿onego powietrza w serwomechanizmach.

Natychmiastowe korzyœci
Niski pobór energii.

£atwy dostêp do ka¿dego komponentu.

Minimalna powierzchnia.

£atwy do instalowania, przenoszenia z mo¿liwoœci¹ zamiany
wlotu/wylotu.

Ci¹g³a i zautomatyzowana praca z niezawodnym dzia³aniem
przez 24 h na dobê.

Oszczêdnoœæ energii dziêki Sterownikowi Kontroli Punktu
Rosy.

•ADS 1 ÷ 3
• Innowacyjne ze wzglêdu na   
mo¿liwoœci, regulacjê i konstrukcjê.

•Wiele mo¿liwoœci instalacji z 
systemem 6 dostêpnych przy³¹czy

•Prosta eksploatacja:
•czynnoœci eksploatacyjne mog¹ byæ 
przeprowadzane bez koniecznoœci  
od³¹czania instalacji,

•wk³ad adsorpcyjny zawiera 
wbudowany filtr dok³adny.

•Automatyczny elektroniczny 
sterownik z opcjonaln¹ funkcj¹ 
automatycznej pracy oszczêdzaj¹cej 
energiê podczas d³ugich okresów 
pracy sprê¿arki na biegu ja³owym.

Idealny do zastosowania wraz z
urz¹dzeniami OEM:
• wydajnoœæ od 0,12 do 0,30 m3/min
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -40 °C (dostêpne -70 °C)
• niski spadek ciœnienia (mniej ni¿ 

0,07 bar).

Trzy serie
Trzy temperatury punktu rosy
17 modeli
Od 0,120 do 16,800 m3/min
Dopasowane filtry wstêpne i
dok³adne

• Niezawodne funkcjonowanie oparte na
podstawowych elementach, testowanych
pod wzglêdem ci¹g³ej pracy.
• £atwy do przenoszenia przy u¿yciu
wózka wid³owego.
• £atwy w instalacji dziêki:
- opcji zamiany wlotu/wylotu
- minimalnej wymaganej powierzchni.
• Kompletna jednostka zawiera zestaw
filtrów oleju powietrza wlotowego i filtrów
py³u powietrza wylotowego.
Idealny do budowy kompletnych stacji
uzdatniania powietrza o wydajnoœci od
3,90 do 16,80 m3/min.
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -40 °C (dostêpne -70 °C)
• niski poziom strat ciœnienia (mniej ni¿
0,2 bar)
• Niewielka prêdkoœæ przep³ywu
gwarantuje maksymaln¹ skutecznoœæ
adsorpcji.

• Zwarty o wyj¹tkowo  prostej
konstrukcji.
• £atwy w instalacji dziêki:
-  systemowi wielu przy³¹czy,
- monta¿owi naœciennemu do 

modelu 20,
- filtrom wstêpnym i dok³adnym, które 

mog¹ byæ pod³¹czone bezpoœrednio 
do przy³¹czy,

- ma³ym rozmiarom.
• Przewody wlotowe i wydmuchu
wykonane s¹ z antykorozyjnego
aluminium oraz zawieraj¹
samooczyszczaj¹cy elektrozawór
przeznaczony do faz inwersji.
• Obudowa skutecznie poch³ania
ha³as.
• Automatyczny system kontroli lub
regulator czasowy z opcjonalnym
zdalnym sterowaniem.
Ma zastosowanie przy budowaniu
niewielkich stacji uzdatniania
powietrza, zapewniaj¹c:

• Wydajnoœæ od 0,42 do 3,60 m3/min
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -20 °C (dostêpne -40 °C

oraz -70 °C)
• niski poziom strat ciœnienia (mniej 

ni¿ 0,15 bar).

ADS 40 ÷ 170

Zasady dzia³ania osuszaczy adsorpcyjnych oparte s¹ na w³aœciwoœciach chemicznych i fizycznych materia³u adsorpcyjnego u¿ytego do zatrzymywania

cz¹stek pary wodnej.

Zimna regeneracja osuszaczy ADS, bez u¿ycia urz¹dzenia grzewczego, oparta jest na wykorzystaniu czêœci suchego sprê¿onego powietrza,

przep³ywaj¹cego w przeciwpr¹dzie wzglêdem nasyconej wilgoci.

Ciœnienie wydmuchu jest utrzymywane na sta³ym poziomie i sta³ym przep³ywie, bez wzglêdu na obci¹¿enie.

MARK posiada 17 modeli o wydajnoœci w zakresie 0,12 ÷ 16,80 m3/min oraz temperaturze punktu rosy od -20 do -40 °C, lub dostêpne na zamówienie

do -70 °C.

(8) Opcjonalny Sterownik Punktu Rosy Oszczêdzaj¹cy Energiê (ES-CDP).

drobna inwestycja

ES-CDP jest zaawansowanym systemem steruj¹cym cyklami osuszaczy
adsorpcyjnych.

System automatycznie wyd³u¿a i/lub skraca cykl osuszania w zale¿noœci od wymaganej
temperatury punktu rosy, podczas gdy inne funkcje pozostaj¹ niezmienne.
Przyczynia siê to do zmniejszenia zu¿ycia sprê¿onego powietrza na regeneracjê co
zdecydowanie redukuje koszty energii.

ES-CDP jest dostêpny dla osuszaczy z zakresu ADS 40 ÷ 170.

20°C 
70% UR
12 g/m3 H2O  

Kolumna S/L

Praca

Praca

Wydmuch

Wydmuch

Regeneracja

Regeneracja

Wyrównanie ciœnienia

Nasycony

Materia³ adsorpcyjny

P max.

D/RS/L

atm.atm.

P max

Nienasycony Zawór

kierunkowy

Filtry

wstêpne i

dok³adne

Czujnik wilgoci

(jeœli zastosowano)

Wyrównanie ciœnienia

Kolumna D/R 

+30 °C 
10 bar
2,8 g/m3 H2O   

+3 °C
10 bar
0,5 g/m3 H2O

-0 °C 
10 bar
0,48 /m3 H2O

ADS 4 ÷ 36ADS 1 ÷ 3

(1) Filtr/y wstêpne usuwaj¹ce olej skutecznie zapobiegaj¹ 

dostawaniu siê oleju do warstwy adsorpcyjnej.

(2) Zespó³ dystrybucyjny umo¿liwiaj¹cy proces zmiany kierunku 

przep³ywu.

(3)Kolumny zawieraj¹ce sekwencyjnie u³o¿ony materia³ 

adsorpcyjny (**) zgodnie z dyrektywami EEC.

(4)T³umik wydmuchu obni¿aj¹cy poziom ha³asu.

(5)Kalibrowana dysza reguluj¹ca natê¿enie przep³ywu powietrza 

regeneracyjnego.

(6)Zawór kierunkowy (jeden na zbiornik).

(7)Dok³adny filtr odpylaj¹cy na wylocie z osuszacza.

(8)Panel sterowania.

(9)Stabilna konstrukcja z przymocowaniem u³atwia transport za 

pomoc¹ wózka lin.

(10)Metalowa podstawa u³atwia przenoszenie wózkami wid³owymi.

(**) W zale¿noœci od typu u¿ytego materia³u adsorpcyjnego i cykli, 

mo¿na otrzymaæ trzy ró¿ne temperatury punktu rosy: -20, -40 oraz 

-70 °C.

Wydajnoœæ
Wysoka wydajnoœæ, cicha praca, ³atwy monta¿ i obs³uga
stawiaj¹ sprê¿arki MSA na czele wœród obecnie dostêpnych
sprê¿arek na rynku.
Dziêki zastosowaniu elementów o wysokiej wytrzyma³oœci
oraz dziêki wysokiej wydajnoœci  naszych najnowszych linii
monta¿owych mo¿emy zaoferowaæ sprê¿arki godne zaufania.
Poprzez racjonalne rozmieszczenie elementów i u¿ycie jak
najmniejszej liczby czêœci ulegaj¹cych niszczeniu,
zredukowano koszty eksploatacji.

Stopieñ œrubowy o wysokiej
wydajnoœci.

Dwa asymetryczne wirniki œrubowe o jednakowej œrednicy
umieszczone s¹ na wysokiej jakoœci ³o¿yskach kulkowych i
tocznych. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i ma³e tolerancje
wymiarów czêœci gwarantuj¹ nawet dla niewielkich mocy:
- Wiêksz¹ wydajnoœæ
- Wysok¹ sprawnoœæ
- D³ugotrwa³oœæ i niezawodnoœæ
- Wytrzyma³oœæ

STOPIEÑ ŒRUBOWY z
asymetrycznymi œrubami zanurzonymi
w oleju

Trój-fazowy SILNIK ELEKTRYCZNY
IP54 klasy F na standardowe napiêcie

PRZEK£ADNIA PASOWA z pasem
klinowym wyposa¿ona w automatyczn¹
regulacjê napiêcia pasa

ZBIORNIK OLEJU zawieraj¹cy wysoko
wydajny filtr rozdzielaj¹cy olej od
powietrza (2-3 ppm)

Widoczny WSKA�NIK poziomu oleju

Zespolona CH£ODNICA POWIETRZA I
OLEJU wykonana z aluminium i
posiadaj¹ca odpowiedniej wysokoœci
¿ebra

FILTR OLEJU

Zewnêtrzny FILTR WSTÊPNY bardzo
³atwo wyjmowany w celu czyszczenia

BLASZANA PODSTAWA
umo¿liwia obs³ugê z trzech stron

Estetyczna OBUDOWA
D�WIÊKOCH£ONNA

pokryta proszkiem poliestrowym

TABLICA PRZYRZ¥DÓW
umieszczona w szafce zamykanej na

klucz 

ROZRUCH GWIAZDA - TRÓJK¥T
zmniejszaj¹cy zu¿ycie energii 

podczas rozruchu

PANEL STEROWANIA
Wy³¹cznik g³ówny

PANEL KONTROLNY
Sterowanie i regulacja poprzez

elektroniczny sterownik ES3000

ZABEZPIECZENIA:
Termiczna ochrona silnika

Wysoka temperatura powietrza / oleju
Zawór bezpieczeñstwa

Zawór minimalnego ciœnienia

Transportowanie
Ta seria sprê¿arek by³a równie¿ konstruowana
z myœl¹ o transporcie i / lub przenoszeniu.
Podniesienie maszyny mo¿liwe jest z trzech
stron, a odpowiednie dobranie punktów
zaczepienia, z uwzglêdnieniem po³o¿enia
œrodka ciê¿koœci, gwarantuje ³atwy i stabilny
ruch.

Wyciszony FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO Prosta Obs³uga Transportowanie • Cicha praca

Cicha praca
Wykorzystaliœmy nasze wieloletnie doœwiadczenie w kwestii
minimalizacji ha³asu, ze szczególnym uwzglêdnieniem analizy
przep³ywu powietrza przez sprê¿arkê oraz zastosowanie
odpowiednich p³yt t³umi¹cych. Du¿¹ uwagê zwracamy na
dok³adnoœæ monta¿u wszystkich elementów, eliminuj¹c drgania.
Dziêki temu uzyskaliœmy takie wyniki, które stawiaj¹ nawet nasz¹
standardow¹ wersjê na czele urz¹dzeñ dostêpnych na rynku. Niski
poziom ha³asu pozwala na instalacjê sprê¿arki w œrodowisku pracy
lub w bezpoœrednim s¹siedztwie pomieszczeñ biurowych.

Wymiana filtru powietrza
wlotowego

Czynnoœæ ta wymaga zdjêcia jedynie górnej czêœci obudowy.

Wymiana i napinanie pasów

W celu wymiany i/lub naci¹gniêcia pasa wystarczy
zdj¹æ boczn¹ czêœæ obudowy.
Odpowiednia konstrukcja przek³adni pasowej
zapewnia prawid³owe ustawienie kó³ pasowych
wzglêdem siebie.

Eksploatacja
-  Opró¿nianie kondensatu
-  Uzupe³nianie poziomu oleju
-  Wymiana oleju
-  Wymiana filtru oleju
-  Wymiana separatora oleju

Wszystkie te czynnoœci mo¿na wykonaæ zdejmuj¹c
jedynie dwie czêœci obudowy.

Podczas projektowania tej serii sprê¿arek, zwrócono szczególn¹ uwagê na prostotê ich eksploatacji.
Wszystkie wewnêtrzne elementy s¹ ³atwo dostêpne oraz wskaŸnik poziomu oleju widoczny jest z zewn¹trz, bez koniecznoœci zdejmowania
jakichkolwiek czêœci obudowy.

6600--6655

75

85

100

110

130

dB(A)

4020

Regulacja • Oszczêdnoœæ energii

W momencie uzyskania maksymalnego ciœnienia, nawet w przypadku braku zapotrzebowania na sprê¿one powietrza, sprê¿arka
przechodzi do pracy w odci¹¿eniu. Oszczêdnoœæ energii uzyskiwana jest poprzez automatyczne wy³¹czanie sprê¿arki po chwili
pracy na odci¹¿eniu.
Zapewnia to:
- zaprogramowana maksymalna liczba rozruchów na godzinê nie zostaje przekroczona;
- natychmiastowy rozruch w celu zaspokojenia ewentualnego zapotrzebowania na sprê¿one powietrze.

Oszczêdzanie energii dziêki "Inteligentnemu Wy³¹czaniu"
Sterowanie regulatorem ES3000 pozwala u¿ytkownikowi zmniejszyæ zu¿ycie energii elektrycznej podczas pracy na biegu ja³owym dziêki
"inteligentnemu wy³¹czaniu". Na podstawie zu¿ycia sprê¿onego powietrza i zaprogramowanej  maksymalnej liczby rozruchów na godzinê,
regulator po ka¿dym cyklu oblicza minimalny mo¿liwy czas pracy na odci¹¿eniu.

Elektroniczny regulator i wyœwietlacz
ES3000
ELEKTRONICZNA REGULACJA
Regulator ES3000 zainstalowany w MSA jest
systemem steruj¹cym zaprojektowanym z myœl¹
o sprê¿arkach œredniej i du¿ej mocy.

Regulator pozwala na:

STEROWANIE
wszystkimi operacjami odpowiedzialnymi za
pracê sprê¿arki: sprê¿anie powietrza,
osuszanie, wy³¹czenie i rozruch;

Kontrolê i REGULACJÊ urz¹dzenia;

INFORMOWANIE
o ewentualnych usterkach;

WY£¥CZENIE
sprê¿arki w przypadku pojawienia siê
ostrze¿enia;

WIZUALIZACJÊ
informacji o eksploatacji urz¹dzenia.

PRZYCISKI
Ergonomiczne przyciski zosta³y 
umieszczone w grupach, 
odpowiedzialne za:
- Rozruch i wy³¹czenie sprê¿arki;
- Odwo³ywanie ostrze¿eñ;
- Obs³ugê menu eksploatacyjnego;
- Test sprawnoœci urz¹dzenia.

KONTROLA
Dwa ekrany wyœwietlaj¹ informacje o
parametrach pracy sprê¿arki.
Informacje wyœwietlane s¹ w sposób wyraŸny i
zrozumia³y.
Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski przewijania
pozwalaj¹ na kontrolê i programowanie parametrów
pracy.

SYGNALIZACJA
Odpowiednie sygna³y  (LED) wskazuj¹ stan pracy
sprê¿arki; praca zgodna z nastawami, w³¹czone
zasilanie, ostrze¿enia i alarmy o
nieprawid³owoœciach;

ELEKTRONICZNY REGULATOR
Kontroluje i steruje prac¹ sprê¿arki
Umo¿liwia zmianê parametrów pracy
Przekazuje informacje u¿ytkownikowi
Zawiera: 8 wejœæ cyfrowych;

4 wejœcia analogowe;
Wyjœcia: 14 cyfrowymi wyjœciami;

1 analogowym wyjœciem.
Ponadto zawiera: 1 port szeregowy;

1 interfejs.

Okres pracy na odci¹¿eniu w funkcji zapotrzebowania na sprê¿one powietrze

Wysokie zapotrzebowanie Wysokie zapotrzebowanie

(odci¹¿enie)
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Proces osuszania Osuszacz ADS Zakres ADS Korzyœci z ADS

Wy¿sze zyski dla przedsiêbiorstw
• Mniejsze koszty sieci dystrybucyjnej, bez koniecznoœci monta¿u pochy³ych rur prowadz¹cych do punktów spustu kondensatu, bez 
separatorów i bez odp³ywów kondensatu. Jedynie rozga³êzienia odchodz¹ce bezpoœrednio od g³ównej linii.

• Wy¿sza produktywnoœæ zapewniona dziêki mniejszej liczbie przerw w produkcji spowodowanych awari¹ maszyn.
• Ni¿sze koszty eksploatacyjne:
- sieci dystrybucyjnej, gdy¿ nie wymaga czyszczenia separatorów lub sprawdzania sprawnoœci spustów kondensatu.
- pod³¹czonych maszyn i urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ brak wilgoci eliminuje g³ówn¹ przyczynê awarii.
• D³u¿sza ¿ywotnoœæ urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ u¿ycie suchego powietrza gwarantuje niezawodne funkcjonowanie przez d³ugi 
czas.

• Oszczêdnoœæ energii dziêki mniejszym stratom ciœnienia w instalacji.

M¹dry wybór
Niska temperatura punktu rosy.

Separacja wilgoci bez kondensatu.

Suche, czyste, bezolejowe sprê¿one powietrze.

Maszyny s¹ gruntownie testowane, gwarantuj¹c w³aœciw¹ pracê we
wszystkich warunkach.

Gotowe do u¿ytku.

Kompletne, niezawodne, bez ha³asu i niskim poziomem strat. 
Zakres jednostek zaspakajaj¹cy wszelkie potrzeby przemys³owe.

Zasada pracy
(faza osuszania: S/L)
Wilgotne, odolejone sprê¿one powietrze przep³ywa od do³u
przez warstwê suchego materia³u adsorpcyjnego znajduj¹cego
siê w kolumnie S/L, gdzie nastêpuje zatrzymanie cz¹stek
wilgoci.

(faza regeneracji: D/R)
Kiedy materia³ adsorpcyjny zostanie nasycony, musi byæ
zregenerowany poprzez pozbycie siê zatrzymanej wilgoci.

(faza ciœnieniowa: D/R)
Po regeneracji w podwójnych pionowych zbiornikach zachodzi
proces wyrównania ciœnienia i zmiana kierunku przep³ywu
sprê¿onego powietrza.

Osuszacz ADS jest kompletnym urz¹dzeniem do filtracji i osuszania sprê¿onego powietrza. Jest prost¹ konstrukcj¹ zawieraj¹c¹ (w
zale¿noœci od rozmiarów):

Proces ch³odzenia uniemo¿liwia otrzymanie temperatury poni¿ej 0 °C (zamarzanie wody). Jednak¿e niektóre zastosowania lub
warunki wymagaj¹ temperaturê punktu rosy poni¿ej  0 °C.

Jedynie osuszacze adsorpcyjne mog¹ spe³niæ te wymagania, gdy¿ separacja pary wodnej odbywa siê BEZ obni¿ania temperatury
sprê¿onego powietrza.

Kolejny cykl rozpoczyna siê od zmiany kierunku przep³ywu.
Wilgotne sprê¿one powietrze przechodzi przez zregenerowany
zbiornik (S/L), podczas gdy wilgotny zbiornik (D/R) rozpoczyna
proces regeneracji.

Dba³oœæ o wizerunek firmy.
• Wy¿sza jakoœæ produktu koñcowego zarówno w instalacjach, gdzie sprê¿one powietrze ma bezpoœredni kontakt z produktem, jak i w 
przypadku zastosowania sprê¿onego powietrza w serwomechanizmach.

Natychmiastowe korzyœci
Niski pobór energii.

£atwy dostêp do ka¿dego komponentu.

Minimalna powierzchnia.

£atwy do instalowania, przenoszenia z mo¿liwoœci¹ zamiany
wlotu/wylotu.

Ci¹g³a i zautomatyzowana praca z niezawodnym dzia³aniem
przez 24 h na dobê.

Oszczêdnoœæ energii dziêki Sterownikowi Kontroli Punktu
Rosy.

•ADS 1 ÷ 3
• Innowacyjne ze wzglêdu na   
mo¿liwoœci, regulacjê i konstrukcjê.

•Wiele mo¿liwoœci instalacji z 
systemem 6 dostêpnych przy³¹czy

•Prosta eksploatacja:
•czynnoœci eksploatacyjne mog¹ byæ 
przeprowadzane bez koniecznoœci  
od³¹czania instalacji,

•wk³ad adsorpcyjny zawiera 
wbudowany filtr dok³adny.

•Automatyczny elektroniczny 
sterownik z opcjonaln¹ funkcj¹ 
automatycznej pracy oszczêdzaj¹cej 
energiê podczas d³ugich okresów 
pracy sprê¿arki na biegu ja³owym.

Idealny do zastosowania wraz z
urz¹dzeniami OEM:
• wydajnoœæ od 0,12 do 0,30 m3/min
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -40 °C (dostêpne -70 °C)
• niski spadek ciœnienia (mniej ni¿ 

0,07 bar).

Trzy serie
Trzy temperatury punktu rosy
17 modeli
Od 0,120 do 16,800 m3/min
Dopasowane filtry wstêpne i
dok³adne

• Niezawodne funkcjonowanie oparte na
podstawowych elementach, testowanych
pod wzglêdem ci¹g³ej pracy.
• £atwy do przenoszenia przy u¿yciu
wózka wid³owego.
• £atwy w instalacji dziêki:
- opcji zamiany wlotu/wylotu
- minimalnej wymaganej powierzchni.
• Kompletna jednostka zawiera zestaw
filtrów oleju powietrza wlotowego i filtrów
py³u powietrza wylotowego.
Idealny do budowy kompletnych stacji
uzdatniania powietrza o wydajnoœci od
3,90 do 16,80 m3/min.
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -40 °C (dostêpne -70 °C)
• niski poziom strat ciœnienia (mniej ni¿
0,2 bar)
• Niewielka prêdkoœæ przep³ywu
gwarantuje maksymaln¹ skutecznoœæ
adsorpcji.

• Zwarty o wyj¹tkowo  prostej
konstrukcji.
• £atwy w instalacji dziêki:
-  systemowi wielu przy³¹czy,
- monta¿owi naœciennemu do 

modelu 20,
- filtrom wstêpnym i dok³adnym, które 

mog¹ byæ pod³¹czone bezpoœrednio 
do przy³¹czy,

- ma³ym rozmiarom.
• Przewody wlotowe i wydmuchu
wykonane s¹ z antykorozyjnego
aluminium oraz zawieraj¹
samooczyszczaj¹cy elektrozawór
przeznaczony do faz inwersji.
• Obudowa skutecznie poch³ania
ha³as.
• Automatyczny system kontroli lub
regulator czasowy z opcjonalnym
zdalnym sterowaniem.
Ma zastosowanie przy budowaniu
niewielkich stacji uzdatniania
powietrza, zapewniaj¹c:

• Wydajnoœæ od 0,42 do 3,60 m3/min
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -20 °C (dostêpne -40 °C

oraz -70 °C)
• niski poziom strat ciœnienia (mniej 

ni¿ 0,15 bar).

ADS 40 ÷ 170

Zasady dzia³ania osuszaczy adsorpcyjnych oparte s¹ na w³aœciwoœciach chemicznych i fizycznych materia³u adsorpcyjnego u¿ytego do zatrzymywania

cz¹stek pary wodnej.

Zimna regeneracja osuszaczy ADS, bez u¿ycia urz¹dzenia grzewczego, oparta jest na wykorzystaniu czêœci suchego sprê¿onego powietrza,

przep³ywaj¹cego w przeciwpr¹dzie wzglêdem nasyconej wilgoci.

Ciœnienie wydmuchu jest utrzymywane na sta³ym poziomie i sta³ym przep³ywie, bez wzglêdu na obci¹¿enie.

MARK posiada 17 modeli o wydajnoœci w zakresie 0,12 ÷ 16,80 m3/min oraz temperaturze punktu rosy od -20 do -40 °C, lub dostêpne na zamówienie

do -70 °C.

(8) Opcjonalny Sterownik Punktu Rosy Oszczêdzaj¹cy Energiê (ES-CDP).

drobna inwestycja

ES-CDP jest zaawansowanym systemem steruj¹cym cyklami osuszaczy
adsorpcyjnych.

System automatycznie wyd³u¿a i/lub skraca cykl osuszania w zale¿noœci od wymaganej
temperatury punktu rosy, podczas gdy inne funkcje pozostaj¹ niezmienne.
Przyczynia siê to do zmniejszenia zu¿ycia sprê¿onego powietrza na regeneracjê co
zdecydowanie redukuje koszty energii.

ES-CDP jest dostêpny dla osuszaczy z zakresu ADS 40 ÷ 170.

20°C 
70% UR
12 g/m3 H2O  

Kolumna S/L

Praca

Praca

Wydmuch

Wydmuch

Regeneracja

Regeneracja

Wyrównanie ciœnienia

Nasycony

Materia³ adsorpcyjny

P max.

D/RS/L

atm.atm.

P max

Nienasycony Zawór

kierunkowy

Filtry

wstêpne i

dok³adne

Czujnik wilgoci

(jeœli zastosowano)

Wyrównanie ciœnienia

Kolumna D/R 

+30 °C 
10 bar
2,8 g/m3 H2O   

+3 °C
10 bar
0,5 g/m3 H2O

-0 °C 
10 bar
0,48 /m3 H2O

ADS 4 ÷ 36ADS 1 ÷ 3

(1) Filtr/y wstêpne usuwaj¹ce olej skutecznie zapobiegaj¹ 

dostawaniu siê oleju do warstwy adsorpcyjnej.

(2) Zespó³ dystrybucyjny umo¿liwiaj¹cy proces zmiany kierunku 

przep³ywu.

(3)Kolumny zawieraj¹ce sekwencyjnie u³o¿ony materia³ 

adsorpcyjny (**) zgodnie z dyrektywami EEC.

(4)T³umik wydmuchu obni¿aj¹cy poziom ha³asu.

(5)Kalibrowana dysza reguluj¹ca natê¿enie przep³ywu powietrza 

regeneracyjnego.

(6)Zawór kierunkowy (jeden na zbiornik).

(7)Dok³adny filtr odpylaj¹cy na wylocie z osuszacza.

(8)Panel sterowania.

(9)Stabilna konstrukcja z przymocowaniem u³atwia transport za 

pomoc¹ wózka lin.

(10)Metalowa podstawa u³atwia przenoszenie wózkami wid³owymi.

(**) W zale¿noœci od typu u¿ytego materia³u adsorpcyjnego i cykli, 

mo¿na otrzymaæ trzy ró¿ne temperatury punktu rosy: -20, -40 oraz 

-70 °C.

Wydajnoœæ
Wysoka wydajnoœæ, cicha praca, ³atwy monta¿ i obs³uga
stawiaj¹ sprê¿arki MSA na czele wœród obecnie dostêpnych
sprê¿arek na rynku.
Dziêki zastosowaniu elementów o wysokiej wytrzyma³oœci
oraz dziêki wysokiej wydajnoœci  naszych najnowszych linii
monta¿owych mo¿emy zaoferowaæ sprê¿arki godne zaufania.
Poprzez racjonalne rozmieszczenie elementów i u¿ycie jak
najmniejszej liczby czêœci ulegaj¹cych niszczeniu,
zredukowano koszty eksploatacji.

Stopieñ œrubowy o wysokiej
wydajnoœci.

Dwa asymetryczne wirniki œrubowe o jednakowej œrednicy
umieszczone s¹ na wysokiej jakoœci ³o¿yskach kulkowych i
tocznych. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i ma³e tolerancje
wymiarów czêœci gwarantuj¹ nawet dla niewielkich mocy:
- Wiêksz¹ wydajnoœæ
- Wysok¹ sprawnoœæ
- D³ugotrwa³oœæ i niezawodnoœæ
- Wytrzyma³oœæ

STOPIEÑ ŒRUBOWY z
asymetrycznymi œrubami zanurzonymi
w oleju

Trój-fazowy SILNIK ELEKTRYCZNY
IP54 klasy F na standardowe napiêcie

PRZEK£ADNIA PASOWA z pasem
klinowym wyposa¿ona w automatyczn¹
regulacjê napiêcia pasa

ZBIORNIK OLEJU zawieraj¹cy wysoko
wydajny filtr rozdzielaj¹cy olej od
powietrza (2-3 ppm)

Widoczny WSKA�NIK poziomu oleju

Zespolona CH£ODNICA POWIETRZA I
OLEJU wykonana z aluminium i
posiadaj¹ca odpowiedniej wysokoœci
¿ebra

FILTR OLEJU

Zewnêtrzny FILTR WSTÊPNY bardzo
³atwo wyjmowany w celu czyszczenia

BLASZANA PODSTAWA
umo¿liwia obs³ugê z trzech stron

Estetyczna OBUDOWA
D�WIÊKOCH£ONNA

pokryta proszkiem poliestrowym

TABLICA PRZYRZ¥DÓW
umieszczona w szafce zamykanej na

klucz 

ROZRUCH GWIAZDA - TRÓJK¥T
zmniejszaj¹cy zu¿ycie energii 

podczas rozruchu

PANEL STEROWANIA
Wy³¹cznik g³ówny

PANEL KONTROLNY
Sterowanie i regulacja poprzez

elektroniczny sterownik ES3000

ZABEZPIECZENIA:
Termiczna ochrona silnika

Wysoka temperatura powietrza / oleju
Zawór bezpieczeñstwa

Zawór minimalnego ciœnienia

Transportowanie
Ta seria sprê¿arek by³a równie¿ konstruowana
z myœl¹ o transporcie i / lub przenoszeniu.
Podniesienie maszyny mo¿liwe jest z trzech
stron, a odpowiednie dobranie punktów
zaczepienia, z uwzglêdnieniem po³o¿enia
œrodka ciê¿koœci, gwarantuje ³atwy i stabilny
ruch.

Wyciszony FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO Prosta Obs³uga Transportowanie • Cicha praca

Cicha praca
Wykorzystaliœmy nasze wieloletnie doœwiadczenie w kwestii
minimalizacji ha³asu, ze szczególnym uwzglêdnieniem analizy
przep³ywu powietrza przez sprê¿arkê oraz zastosowanie
odpowiednich p³yt t³umi¹cych. Du¿¹ uwagê zwracamy na
dok³adnoœæ monta¿u wszystkich elementów, eliminuj¹c drgania.
Dziêki temu uzyskaliœmy takie wyniki, które stawiaj¹ nawet nasz¹
standardow¹ wersjê na czele urz¹dzeñ dostêpnych na rynku. Niski
poziom ha³asu pozwala na instalacjê sprê¿arki w œrodowisku pracy
lub w bezpoœrednim s¹siedztwie pomieszczeñ biurowych.

Wymiana filtru powietrza
wlotowego

Czynnoœæ ta wymaga zdjêcia jedynie górnej czêœci obudowy.

Wymiana i napinanie pasów

W celu wymiany i/lub naci¹gniêcia pasa wystarczy
zdj¹æ boczn¹ czêœæ obudowy.
Odpowiednia konstrukcja przek³adni pasowej
zapewnia prawid³owe ustawienie kó³ pasowych
wzglêdem siebie.

Eksploatacja
-  Opró¿nianie kondensatu
-  Uzupe³nianie poziomu oleju
-  Wymiana oleju
-  Wymiana filtru oleju
-  Wymiana separatora oleju

Wszystkie te czynnoœci mo¿na wykonaæ zdejmuj¹c
jedynie dwie czêœci obudowy.

Podczas projektowania tej serii sprê¿arek, zwrócono szczególn¹ uwagê na prostotê ich eksploatacji.
Wszystkie wewnêtrzne elementy s¹ ³atwo dostêpne oraz wskaŸnik poziomu oleju widoczny jest z zewn¹trz, bez koniecznoœci zdejmowania
jakichkolwiek czêœci obudowy.
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Regulacja • Oszczêdnoœæ energii

W momencie uzyskania maksymalnego ciœnienia, nawet w przypadku braku zapotrzebowania na sprê¿one powietrza, sprê¿arka
przechodzi do pracy w odci¹¿eniu. Oszczêdnoœæ energii uzyskiwana jest poprzez automatyczne wy³¹czanie sprê¿arki po chwili
pracy na odci¹¿eniu.
Zapewnia to:
- zaprogramowana maksymalna liczba rozruchów na godzinê nie zostaje przekroczona;
- natychmiastowy rozruch w celu zaspokojenia ewentualnego zapotrzebowania na sprê¿one powietrze.

Oszczêdzanie energii dziêki "Inteligentnemu Wy³¹czaniu"
Sterowanie regulatorem ES3000 pozwala u¿ytkownikowi zmniejszyæ zu¿ycie energii elektrycznej podczas pracy na biegu ja³owym dziêki
"inteligentnemu wy³¹czaniu". Na podstawie zu¿ycia sprê¿onego powietrza i zaprogramowanej  maksymalnej liczby rozruchów na godzinê,
regulator po ka¿dym cyklu oblicza minimalny mo¿liwy czas pracy na odci¹¿eniu.

Elektroniczny regulator i wyœwietlacz
ES3000
ELEKTRONICZNA REGULACJA
Regulator ES3000 zainstalowany w MSA jest
systemem steruj¹cym zaprojektowanym z myœl¹
o sprê¿arkach œredniej i du¿ej mocy.

Regulator pozwala na:

STEROWANIE
wszystkimi operacjami odpowiedzialnymi za
pracê sprê¿arki: sprê¿anie powietrza,
osuszanie, wy³¹czenie i rozruch;

Kontrolê i REGULACJÊ urz¹dzenia;

INFORMOWANIE
o ewentualnych usterkach;

WY£¥CZENIE
sprê¿arki w przypadku pojawienia siê
ostrze¿enia;

WIZUALIZACJÊ
informacji o eksploatacji urz¹dzenia.

PRZYCISKI
Ergonomiczne przyciski zosta³y 
umieszczone w grupach, 
odpowiedzialne za:
- Rozruch i wy³¹czenie sprê¿arki;
- Odwo³ywanie ostrze¿eñ;
- Obs³ugê menu eksploatacyjnego;
- Test sprawnoœci urz¹dzenia.

KONTROLA
Dwa ekrany wyœwietlaj¹ informacje o
parametrach pracy sprê¿arki.
Informacje wyœwietlane s¹ w sposób wyraŸny i
zrozumia³y.
Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski przewijania
pozwalaj¹ na kontrolê i programowanie parametrów
pracy.

SYGNALIZACJA
Odpowiednie sygna³y  (LED) wskazuj¹ stan pracy
sprê¿arki; praca zgodna z nastawami, w³¹czone
zasilanie, ostrze¿enia i alarmy o
nieprawid³owoœciach;

ELEKTRONICZNY REGULATOR
Kontroluje i steruje prac¹ sprê¿arki
Umo¿liwia zmianê parametrów pracy
Przekazuje informacje u¿ytkownikowi
Zawiera: 8 wejœæ cyfrowych;

4 wejœcia analogowe;
Wyjœcia: 14 cyfrowymi wyjœciami;

1 analogowym wyjœciem.
Ponadto zawiera: 1 port szeregowy;

1 interfejs.

Okres pracy na odci¹¿eniu w funkcji zapotrzebowania na sprê¿one powietrze

Wysokie zapotrzebowanie Wysokie zapotrzebowanie

(odci¹¿enie)
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Proces osuszania Osuszacz ADS Zakres ADS Korzyœci z ADS

Wy¿sze zyski dla przedsiêbiorstw
• Mniejsze koszty sieci dystrybucyjnej, bez koniecznoœci monta¿u pochy³ych rur prowadz¹cych do punktów spustu kondensatu, bez 
separatorów i bez odp³ywów kondensatu. Jedynie rozga³êzienia odchodz¹ce bezpoœrednio od g³ównej linii.

• Wy¿sza produktywnoœæ zapewniona dziêki mniejszej liczbie przerw w produkcji spowodowanych awari¹ maszyn.
• Ni¿sze koszty eksploatacyjne:
- sieci dystrybucyjnej, gdy¿ nie wymaga czyszczenia separatorów lub sprawdzania sprawnoœci spustów kondensatu.
- pod³¹czonych maszyn i urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ brak wilgoci eliminuje g³ówn¹ przyczynê awarii.
• D³u¿sza ¿ywotnoœæ urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ u¿ycie suchego powietrza gwarantuje niezawodne funkcjonowanie przez d³ugi 
czas.

• Oszczêdnoœæ energii dziêki mniejszym stratom ciœnienia w instalacji.

M¹dry wybór
Niska temperatura punktu rosy.

Separacja wilgoci bez kondensatu.

Suche, czyste, bezolejowe sprê¿one powietrze.

Maszyny s¹ gruntownie testowane, gwarantuj¹c w³aœciw¹ pracê we
wszystkich warunkach.

Gotowe do u¿ytku.

Kompletne, niezawodne, bez ha³asu i niskim poziomem strat. 
Zakres jednostek zaspakajaj¹cy wszelkie potrzeby przemys³owe.

Zasada pracy
(faza osuszania: S/L)
Wilgotne, odolejone sprê¿one powietrze przep³ywa od do³u
przez warstwê suchego materia³u adsorpcyjnego znajduj¹cego
siê w kolumnie S/L, gdzie nastêpuje zatrzymanie cz¹stek
wilgoci.

(faza regeneracji: D/R)
Kiedy materia³ adsorpcyjny zostanie nasycony, musi byæ
zregenerowany poprzez pozbycie siê zatrzymanej wilgoci.

(faza ciœnieniowa: D/R)
Po regeneracji w podwójnych pionowych zbiornikach zachodzi
proces wyrównania ciœnienia i zmiana kierunku przep³ywu
sprê¿onego powietrza.

Osuszacz ADS jest kompletnym urz¹dzeniem do filtracji i osuszania sprê¿onego powietrza. Jest prost¹ konstrukcj¹ zawieraj¹c¹ (w
zale¿noœci od rozmiarów):

Proces ch³odzenia uniemo¿liwia otrzymanie temperatury poni¿ej 0 °C (zamarzanie wody). Jednak¿e niektóre zastosowania lub
warunki wymagaj¹ temperaturê punktu rosy poni¿ej  0 °C.

Jedynie osuszacze adsorpcyjne mog¹ spe³niæ te wymagania, gdy¿ separacja pary wodnej odbywa siê BEZ obni¿ania temperatury
sprê¿onego powietrza.

Kolejny cykl rozpoczyna siê od zmiany kierunku przep³ywu.
Wilgotne sprê¿one powietrze przechodzi przez zregenerowany
zbiornik (S/L), podczas gdy wilgotny zbiornik (D/R) rozpoczyna
proces regeneracji.

Dba³oœæ o wizerunek firmy.
• Wy¿sza jakoœæ produktu koñcowego zarówno w instalacjach, gdzie sprê¿one powietrze ma bezpoœredni kontakt z produktem, jak i w 
przypadku zastosowania sprê¿onego powietrza w serwomechanizmach.

Natychmiastowe korzyœci
Niski pobór energii.

£atwy dostêp do ka¿dego komponentu.

Minimalna powierzchnia.

£atwy do instalowania, przenoszenia z mo¿liwoœci¹ zamiany
wlotu/wylotu.

Ci¹g³a i zautomatyzowana praca z niezawodnym dzia³aniem
przez 24 h na dobê.

Oszczêdnoœæ energii dziêki Sterownikowi Kontroli Punktu
Rosy.

•ADS 1 ÷ 3
• Innowacyjne ze wzglêdu na   
mo¿liwoœci, regulacjê i konstrukcjê.

•Wiele mo¿liwoœci instalacji z 
systemem 6 dostêpnych przy³¹czy

•Prosta eksploatacja:
•czynnoœci eksploatacyjne mog¹ byæ 
przeprowadzane bez koniecznoœci  
od³¹czania instalacji,

•wk³ad adsorpcyjny zawiera 
wbudowany filtr dok³adny.

•Automatyczny elektroniczny 
sterownik z opcjonaln¹ funkcj¹ 
automatycznej pracy oszczêdzaj¹cej 
energiê podczas d³ugich okresów 
pracy sprê¿arki na biegu ja³owym.

Idealny do zastosowania wraz z
urz¹dzeniami OEM:
• wydajnoœæ od 0,12 do 0,30 m3/min
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -40 °C (dostêpne -70 °C)
• niski spadek ciœnienia (mniej ni¿ 

0,07 bar).

Trzy serie
Trzy temperatury punktu rosy
17 modeli
Od 0,120 do 16,800 m3/min
Dopasowane filtry wstêpne i
dok³adne

• Niezawodne funkcjonowanie oparte na
podstawowych elementach, testowanych
pod wzglêdem ci¹g³ej pracy.
• £atwy do przenoszenia przy u¿yciu
wózka wid³owego.
• £atwy w instalacji dziêki:
- opcji zamiany wlotu/wylotu
- minimalnej wymaganej powierzchni.
• Kompletna jednostka zawiera zestaw
filtrów oleju powietrza wlotowego i filtrów
py³u powietrza wylotowego.
Idealny do budowy kompletnych stacji
uzdatniania powietrza o wydajnoœci od
3,90 do 16,80 m3/min.
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -40 °C (dostêpne -70 °C)
• niski poziom strat ciœnienia (mniej ni¿
0,2 bar)
• Niewielka prêdkoœæ przep³ywu
gwarantuje maksymaln¹ skutecznoœæ
adsorpcji.

• Zwarty o wyj¹tkowo  prostej
konstrukcji.
• £atwy w instalacji dziêki:
-  systemowi wielu przy³¹czy,
- monta¿owi naœciennemu do 

modelu 20,
- filtrom wstêpnym i dok³adnym, które 

mog¹ byæ pod³¹czone bezpoœrednio 
do przy³¹czy,

- ma³ym rozmiarom.
• Przewody wlotowe i wydmuchu
wykonane s¹ z antykorozyjnego
aluminium oraz zawieraj¹
samooczyszczaj¹cy elektrozawór
przeznaczony do faz inwersji.
• Obudowa skutecznie poch³ania
ha³as.
• Automatyczny system kontroli lub
regulator czasowy z opcjonalnym
zdalnym sterowaniem.
Ma zastosowanie przy budowaniu
niewielkich stacji uzdatniania
powietrza, zapewniaj¹c:

• Wydajnoœæ od 0,42 do 3,60 m3/min
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -20 °C (dostêpne -40 °C

oraz -70 °C)
• niski poziom strat ciœnienia (mniej 

ni¿ 0,15 bar).

ADS 40 ÷ 170

Zasady dzia³ania osuszaczy adsorpcyjnych oparte s¹ na w³aœciwoœciach chemicznych i fizycznych materia³u adsorpcyjnego u¿ytego do zatrzymywania

cz¹stek pary wodnej.

Zimna regeneracja osuszaczy ADS, bez u¿ycia urz¹dzenia grzewczego, oparta jest na wykorzystaniu czêœci suchego sprê¿onego powietrza,

przep³ywaj¹cego w przeciwpr¹dzie wzglêdem nasyconej wilgoci.

Ciœnienie wydmuchu jest utrzymywane na sta³ym poziomie i sta³ym przep³ywie, bez wzglêdu na obci¹¿enie.

MARK posiada 17 modeli o wydajnoœci w zakresie 0,12 ÷ 16,80 m3/min oraz temperaturze punktu rosy od -20 do -40 °C, lub dostêpne na zamówienie

do -70 °C.

(8) Opcjonalny Sterownik Punktu Rosy Oszczêdzaj¹cy Energiê (ES-CDP).

drobna inwestycja

ES-CDP jest zaawansowanym systemem steruj¹cym cyklami osuszaczy
adsorpcyjnych.

System automatycznie wyd³u¿a i/lub skraca cykl osuszania w zale¿noœci od wymaganej
temperatury punktu rosy, podczas gdy inne funkcje pozostaj¹ niezmienne.
Przyczynia siê to do zmniejszenia zu¿ycia sprê¿onego powietrza na regeneracjê co
zdecydowanie redukuje koszty energii.

ES-CDP jest dostêpny dla osuszaczy z zakresu ADS 40 ÷ 170.

20°C 
70% UR
12 g/m3 H2O  

Kolumna S/L

Praca

Praca

Wydmuch

Wydmuch

Regeneracja

Regeneracja

Wyrównanie ciœnienia

Nasycony

Materia³ adsorpcyjny

P max.

D/RS/L

atm.atm.

P max

Nienasycony Zawór

kierunkowy

Filtry

wstêpne i

dok³adne

Czujnik wilgoci

(jeœli zastosowano)

Wyrównanie ciœnienia

Kolumna D/R 

+30 °C 
10 bar
2,8 g/m3 H2O   

+3 °C
10 bar
0,5 g/m3 H2O

-0 °C 
10 bar
0,48 /m3 H2O

ADS 4 ÷ 36ADS 1 ÷ 3

(1) Filtr/y wstêpne usuwaj¹ce olej skutecznie zapobiegaj¹ 

dostawaniu siê oleju do warstwy adsorpcyjnej.

(2) Zespó³ dystrybucyjny umo¿liwiaj¹cy proces zmiany kierunku 

przep³ywu.

(3)Kolumny zawieraj¹ce sekwencyjnie u³o¿ony materia³ 

adsorpcyjny (**) zgodnie z dyrektywami EEC.

(4)T³umik wydmuchu obni¿aj¹cy poziom ha³asu.

(5)Kalibrowana dysza reguluj¹ca natê¿enie przep³ywu powietrza 

regeneracyjnego.

(6)Zawór kierunkowy (jeden na zbiornik).

(7)Dok³adny filtr odpylaj¹cy na wylocie z osuszacza.

(8)Panel sterowania.

(9)Stabilna konstrukcja z przymocowaniem u³atwia transport za 

pomoc¹ wózka lin.

(10)Metalowa podstawa u³atwia przenoszenie wózkami wid³owymi.

(**) W zale¿noœci od typu u¿ytego materia³u adsorpcyjnego i cykli, 

mo¿na otrzymaæ trzy ró¿ne temperatury punktu rosy: -20, -40 oraz 

-70 °C.

Wydajnoœæ
Wysoka wydajnoœæ, cicha praca, ³atwy monta¿ i obs³uga
stawiaj¹ sprê¿arki MSA na czele wœród obecnie dostêpnych
sprê¿arek na rynku.
Dziêki zastosowaniu elementów o wysokiej wytrzyma³oœci
oraz dziêki wysokiej wydajnoœci  naszych najnowszych linii
monta¿owych mo¿emy zaoferowaæ sprê¿arki godne zaufania.
Poprzez racjonalne rozmieszczenie elementów i u¿ycie jak
najmniejszej liczby czêœci ulegaj¹cych niszczeniu,
zredukowano koszty eksploatacji.

Stopieñ œrubowy o wysokiej
wydajnoœci.

Dwa asymetryczne wirniki œrubowe o jednakowej œrednicy
umieszczone s¹ na wysokiej jakoœci ³o¿yskach kulkowych i
tocznych. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i ma³e tolerancje
wymiarów czêœci gwarantuj¹ nawet dla niewielkich mocy:
- Wiêksz¹ wydajnoœæ
- Wysok¹ sprawnoœæ
- D³ugotrwa³oœæ i niezawodnoœæ
- Wytrzyma³oœæ

STOPIEÑ ŒRUBOWY z
asymetrycznymi œrubami zanurzonymi
w oleju

Trój-fazowy SILNIK ELEKTRYCZNY
IP54 klasy F na standardowe napiêcie

PRZEK£ADNIA PASOWA z pasem
klinowym wyposa¿ona w automatyczn¹
regulacjê napiêcia pasa

ZBIORNIK OLEJU zawieraj¹cy wysoko
wydajny filtr rozdzielaj¹cy olej od
powietrza (2-3 ppm)

Widoczny WSKA�NIK poziomu oleju

Zespolona CH£ODNICA POWIETRZA I
OLEJU wykonana z aluminium i
posiadaj¹ca odpowiedniej wysokoœci
¿ebra

FILTR OLEJU

Zewnêtrzny FILTR WSTÊPNY bardzo
³atwo wyjmowany w celu czyszczenia

BLASZANA PODSTAWA
umo¿liwia obs³ugê z trzech stron

Estetyczna OBUDOWA
D�WIÊKOCH£ONNA

pokryta proszkiem poliestrowym

TABLICA PRZYRZ¥DÓW
umieszczona w szafce zamykanej na

klucz 

ROZRUCH GWIAZDA - TRÓJK¥T
zmniejszaj¹cy zu¿ycie energii 

podczas rozruchu

PANEL STEROWANIA
Wy³¹cznik g³ówny

PANEL KONTROLNY
Sterowanie i regulacja poprzez

elektroniczny sterownik ES3000

ZABEZPIECZENIA:
Termiczna ochrona silnika

Wysoka temperatura powietrza / oleju
Zawór bezpieczeñstwa

Zawór minimalnego ciœnienia

Transportowanie
Ta seria sprê¿arek by³a równie¿ konstruowana
z myœl¹ o transporcie i / lub przenoszeniu.
Podniesienie maszyny mo¿liwe jest z trzech
stron, a odpowiednie dobranie punktów
zaczepienia, z uwzglêdnieniem po³o¿enia
œrodka ciê¿koœci, gwarantuje ³atwy i stabilny
ruch.

Wyciszony FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO Prosta Obs³uga Transportowanie • Cicha praca

Cicha praca
Wykorzystaliœmy nasze wieloletnie doœwiadczenie w kwestii
minimalizacji ha³asu, ze szczególnym uwzglêdnieniem analizy
przep³ywu powietrza przez sprê¿arkê oraz zastosowanie
odpowiednich p³yt t³umi¹cych. Du¿¹ uwagê zwracamy na
dok³adnoœæ monta¿u wszystkich elementów, eliminuj¹c drgania.
Dziêki temu uzyskaliœmy takie wyniki, które stawiaj¹ nawet nasz¹
standardow¹ wersjê na czele urz¹dzeñ dostêpnych na rynku. Niski
poziom ha³asu pozwala na instalacjê sprê¿arki w œrodowisku pracy
lub w bezpoœrednim s¹siedztwie pomieszczeñ biurowych.

Wymiana filtru powietrza
wlotowego

Czynnoœæ ta wymaga zdjêcia jedynie górnej czêœci obudowy.

Wymiana i napinanie pasów

W celu wymiany i/lub naci¹gniêcia pasa wystarczy
zdj¹æ boczn¹ czêœæ obudowy.
Odpowiednia konstrukcja przek³adni pasowej
zapewnia prawid³owe ustawienie kó³ pasowych
wzglêdem siebie.

Eksploatacja
-  Opró¿nianie kondensatu
-  Uzupe³nianie poziomu oleju
-  Wymiana oleju
-  Wymiana filtru oleju
-  Wymiana separatora oleju

Wszystkie te czynnoœci mo¿na wykonaæ zdejmuj¹c
jedynie dwie czêœci obudowy.

Podczas projektowania tej serii sprê¿arek, zwrócono szczególn¹ uwagê na prostotê ich eksploatacji.
Wszystkie wewnêtrzne elementy s¹ ³atwo dostêpne oraz wskaŸnik poziomu oleju widoczny jest z zewn¹trz, bez koniecznoœci zdejmowania
jakichkolwiek czêœci obudowy.
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Regulacja • Oszczêdnoœæ energii

W momencie uzyskania maksymalnego ciœnienia, nawet w przypadku braku zapotrzebowania na sprê¿one powietrza, sprê¿arka
przechodzi do pracy w odci¹¿eniu. Oszczêdnoœæ energii uzyskiwana jest poprzez automatyczne wy³¹czanie sprê¿arki po chwili
pracy na odci¹¿eniu.
Zapewnia to:
- zaprogramowana maksymalna liczba rozruchów na godzinê nie zostaje przekroczona;
- natychmiastowy rozruch w celu zaspokojenia ewentualnego zapotrzebowania na sprê¿one powietrze.

Oszczêdzanie energii dziêki "Inteligentnemu Wy³¹czaniu"
Sterowanie regulatorem ES3000 pozwala u¿ytkownikowi zmniejszyæ zu¿ycie energii elektrycznej podczas pracy na biegu ja³owym dziêki
"inteligentnemu wy³¹czaniu". Na podstawie zu¿ycia sprê¿onego powietrza i zaprogramowanej  maksymalnej liczby rozruchów na godzinê,
regulator po ka¿dym cyklu oblicza minimalny mo¿liwy czas pracy na odci¹¿eniu.

Elektroniczny regulator i wyœwietlacz
ES3000
ELEKTRONICZNA REGULACJA
Regulator ES3000 zainstalowany w MSA jest
systemem steruj¹cym zaprojektowanym z myœl¹
o sprê¿arkach œredniej i du¿ej mocy.

Regulator pozwala na:

STEROWANIE
wszystkimi operacjami odpowiedzialnymi za
pracê sprê¿arki: sprê¿anie powietrza,
osuszanie, wy³¹czenie i rozruch;

Kontrolê i REGULACJÊ urz¹dzenia;

INFORMOWANIE
o ewentualnych usterkach;

WY£¥CZENIE
sprê¿arki w przypadku pojawienia siê
ostrze¿enia;

WIZUALIZACJÊ
informacji o eksploatacji urz¹dzenia.

PRZYCISKI
Ergonomiczne przyciski zosta³y 
umieszczone w grupach, 
odpowiedzialne za:
- Rozruch i wy³¹czenie sprê¿arki;
- Odwo³ywanie ostrze¿eñ;
- Obs³ugê menu eksploatacyjnego;
- Test sprawnoœci urz¹dzenia.

KONTROLA
Dwa ekrany wyœwietlaj¹ informacje o
parametrach pracy sprê¿arki.
Informacje wyœwietlane s¹ w sposób wyraŸny i
zrozumia³y.
Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski przewijania
pozwalaj¹ na kontrolê i programowanie parametrów
pracy.

SYGNALIZACJA
Odpowiednie sygna³y  (LED) wskazuj¹ stan pracy
sprê¿arki; praca zgodna z nastawami, w³¹czone
zasilanie, ostrze¿enia i alarmy o
nieprawid³owoœciach;

ELEKTRONICZNY REGULATOR
Kontroluje i steruje prac¹ sprê¿arki
Umo¿liwia zmianê parametrów pracy
Przekazuje informacje u¿ytkownikowi
Zawiera: 8 wejœæ cyfrowych;

4 wejœcia analogowe;
Wyjœcia: 14 cyfrowymi wyjœciami;

1 analogowym wyjœciem.
Ponadto zawiera: 1 port szeregowy;

1 interfejs.

Okres pracy na odci¹¿eniu w funkcji zapotrzebowania na sprê¿one powietrze

Wysokie zapotrzebowanie Wysokie zapotrzebowanie

(odci¹¿enie)

4X4-1_BACK.qxp  2005-12-14  21:04  Page 1



Proces osuszania Osuszacz ADS Zakres ADS Korzyœci z ADS

Wy¿sze zyski dla przedsiêbiorstw
• Mniejsze koszty sieci dystrybucyjnej, bez koniecznoœci monta¿u pochy³ych rur prowadz¹cych do punktów spustu kondensatu, bez 
separatorów i bez odp³ywów kondensatu. Jedynie rozga³êzienia odchodz¹ce bezpoœrednio od g³ównej linii.

• Wy¿sza produktywnoœæ zapewniona dziêki mniejszej liczbie przerw w produkcji spowodowanych awari¹ maszyn.
• Ni¿sze koszty eksploatacyjne:
- sieci dystrybucyjnej, gdy¿ nie wymaga czyszczenia separatorów lub sprawdzania sprawnoœci spustów kondensatu.
- pod³¹czonych maszyn i urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ brak wilgoci eliminuje g³ówn¹ przyczynê awarii.
• D³u¿sza ¿ywotnoœæ urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ u¿ycie suchego powietrza gwarantuje niezawodne funkcjonowanie przez d³ugi 
czas.

• Oszczêdnoœæ energii dziêki mniejszym stratom ciœnienia w instalacji.

M¹dry wybór
Niska temperatura punktu rosy.

Separacja wilgoci bez kondensatu.

Suche, czyste, bezolejowe sprê¿one powietrze.

Maszyny s¹ gruntownie testowane, gwarantuj¹c w³aœciw¹ pracê we
wszystkich warunkach.

Gotowe do u¿ytku.

Kompletne, niezawodne, bez ha³asu i niskim poziomem strat. 
Zakres jednostek zaspakajaj¹cy wszelkie potrzeby przemys³owe.

Zasada pracy
(faza osuszania: S/L)
Wilgotne, odolejone sprê¿one powietrze przep³ywa od do³u
przez warstwê suchego materia³u adsorpcyjnego znajduj¹cego
siê w kolumnie S/L, gdzie nastêpuje zatrzymanie cz¹stek
wilgoci.

(faza regeneracji: D/R)
Kiedy materia³ adsorpcyjny zostanie nasycony, musi byæ
zregenerowany poprzez pozbycie siê zatrzymanej wilgoci.

(faza ciœnieniowa: D/R)
Po regeneracji w podwójnych pionowych zbiornikach zachodzi
proces wyrównania ciœnienia i zmiana kierunku przep³ywu
sprê¿onego powietrza.

Osuszacz ADS jest kompletnym urz¹dzeniem do filtracji i osuszania sprê¿onego powietrza. Jest prost¹ konstrukcj¹ zawieraj¹c¹ (w
zale¿noœci od rozmiarów):

Proces ch³odzenia uniemo¿liwia otrzymanie temperatury poni¿ej 0 °C (zamarzanie wody). Jednak¿e niektóre zastosowania lub
warunki wymagaj¹ temperaturê punktu rosy poni¿ej  0 °C.

Jedynie osuszacze adsorpcyjne mog¹ spe³niæ te wymagania, gdy¿ separacja pary wodnej odbywa siê BEZ obni¿ania temperatury
sprê¿onego powietrza.

Kolejny cykl rozpoczyna siê od zmiany kierunku przep³ywu.
Wilgotne sprê¿one powietrze przechodzi przez zregenerowany
zbiornik (S/L), podczas gdy wilgotny zbiornik (D/R) rozpoczyna
proces regeneracji.

Dba³oœæ o wizerunek firmy.
• Wy¿sza jakoœæ produktu koñcowego zarówno w instalacjach, gdzie sprê¿one powietrze ma bezpoœredni kontakt z produktem, jak i w 
przypadku zastosowania sprê¿onego powietrza w serwomechanizmach.

Natychmiastowe korzyœci
Niski pobór energii.

£atwy dostêp do ka¿dego komponentu.

Minimalna powierzchnia.

£atwy do instalowania, przenoszenia z mo¿liwoœci¹ zamiany
wlotu/wylotu.

Ci¹g³a i zautomatyzowana praca z niezawodnym dzia³aniem
przez 24 h na dobê.

Oszczêdnoœæ energii dziêki Sterownikowi Kontroli Punktu
Rosy.

•ADS 1 ÷ 3
• Innowacyjne ze wzglêdu na   
mo¿liwoœci, regulacjê i konstrukcjê.

•Wiele mo¿liwoœci instalacji z 
systemem 6 dostêpnych przy³¹czy

•Prosta eksploatacja:
•czynnoœci eksploatacyjne mog¹ byæ 
przeprowadzane bez koniecznoœci  
od³¹czania instalacji,

•wk³ad adsorpcyjny zawiera 
wbudowany filtr dok³adny.

•Automatyczny elektroniczny 
sterownik z opcjonaln¹ funkcj¹ 
automatycznej pracy oszczêdzaj¹cej 
energiê podczas d³ugich okresów 
pracy sprê¿arki na biegu ja³owym.

Idealny do zastosowania wraz z
urz¹dzeniami OEM:
• wydajnoœæ od 0,12 do 0,30 m3/min
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -40 °C (dostêpne -70 °C)
• niski spadek ciœnienia (mniej ni¿ 

0,07 bar).

Trzy serie
Trzy temperatury punktu rosy
17 modeli
Od 0,120 do 16,800 m3/min
Dopasowane filtry wstêpne i
dok³adne

• Niezawodne funkcjonowanie oparte na
podstawowych elementach, testowanych
pod wzglêdem ci¹g³ej pracy.
• £atwy do przenoszenia przy u¿yciu
wózka wid³owego.
• £atwy w instalacji dziêki:
- opcji zamiany wlotu/wylotu
- minimalnej wymaganej powierzchni.
• Kompletna jednostka zawiera zestaw
filtrów oleju powietrza wlotowego i filtrów
py³u powietrza wylotowego.
Idealny do budowy kompletnych stacji
uzdatniania powietrza o wydajnoœci od
3,90 do 16,80 m3/min.
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -40 °C (dostêpne -70 °C)
• niski poziom strat ciœnienia (mniej ni¿
0,2 bar)
• Niewielka prêdkoœæ przep³ywu
gwarantuje maksymaln¹ skutecznoœæ
adsorpcji.

• Zwarty o wyj¹tkowo  prostej
konstrukcji.
• £atwy w instalacji dziêki:
-  systemowi wielu przy³¹czy,
- monta¿owi naœciennemu do 

modelu 20,
- filtrom wstêpnym i dok³adnym, które 

mog¹ byæ pod³¹czone bezpoœrednio 
do przy³¹czy,

- ma³ym rozmiarom.
• Przewody wlotowe i wydmuchu
wykonane s¹ z antykorozyjnego
aluminium oraz zawieraj¹
samooczyszczaj¹cy elektrozawór
przeznaczony do faz inwersji.
• Obudowa skutecznie poch³ania
ha³as.
• Automatyczny system kontroli lub
regulator czasowy z opcjonalnym
zdalnym sterowaniem.
Ma zastosowanie przy budowaniu
niewielkich stacji uzdatniania
powietrza, zapewniaj¹c:

• Wydajnoœæ od 0,42 do 3,60 m3/min
• 11 bar ciœnienia (dostêpne 16 bar)
• punkt rosy -20 °C (dostêpne -40 °C

oraz -70 °C)
• niski poziom strat ciœnienia (mniej 

ni¿ 0,15 bar).

ADS 40 ÷ 170

Zasady dzia³ania osuszaczy adsorpcyjnych oparte s¹ na w³aœciwoœciach chemicznych i fizycznych materia³u adsorpcyjnego u¿ytego do zatrzymywania

cz¹stek pary wodnej.

Zimna regeneracja osuszaczy ADS, bez u¿ycia urz¹dzenia grzewczego, oparta jest na wykorzystaniu czêœci suchego sprê¿onego powietrza,

przep³ywaj¹cego w przeciwpr¹dzie wzglêdem nasyconej wilgoci.

Ciœnienie wydmuchu jest utrzymywane na sta³ym poziomie i sta³ym przep³ywie, bez wzglêdu na obci¹¿enie.

MARK posiada 17 modeli o wydajnoœci w zakresie 0,12 ÷ 16,80 m3/min oraz temperaturze punktu rosy od -20 do -40 °C, lub dostêpne na zamówienie

do -70 °C.

(8) Opcjonalny Sterownik Punktu Rosy Oszczêdzaj¹cy Energiê (ES-CDP).

drobna inwestycja

ES-CDP jest zaawansowanym systemem steruj¹cym cyklami osuszaczy
adsorpcyjnych.

System automatycznie wyd³u¿a i/lub skraca cykl osuszania w zale¿noœci od wymaganej
temperatury punktu rosy, podczas gdy inne funkcje pozostaj¹ niezmienne.
Przyczynia siê to do zmniejszenia zu¿ycia sprê¿onego powietrza na regeneracjê co
zdecydowanie redukuje koszty energii.

ES-CDP jest dostêpny dla osuszaczy z zakresu ADS 40 ÷ 170.

20°C 
70% UR
12 g/m3 H2O  

Kolumna S/L

Praca

Praca

Wydmuch

Wydmuch

Regeneracja

Regeneracja

Wyrównanie ciœnienia

Nasycony

Materia³ adsorpcyjny

P max.

D/RS/L

atm.atm.

P max

Nienasycony Zawór

kierunkowy

Filtry

wstêpne i

dok³adne

Czujnik wilgoci

(jeœli zastosowano)

Wyrównanie ciœnienia

Kolumna D/R 

+30 °C 
10 bar
2,8 g/m3 H2O   

+3 °C
10 bar
0,5 g/m3 H2O

-0 °C 
10 bar
0,48 /m3 H2O

ADS 4 ÷ 36ADS 1 ÷ 3

(1) Filtr/y wstêpne usuwaj¹ce olej skutecznie zapobiegaj¹ 

dostawaniu siê oleju do warstwy adsorpcyjnej.

(2) Zespó³ dystrybucyjny umo¿liwiaj¹cy proces zmiany kierunku 

przep³ywu.

(3)Kolumny zawieraj¹ce sekwencyjnie u³o¿ony materia³ 

adsorpcyjny (**) zgodnie z dyrektywami EEC.

(4)T³umik wydmuchu obni¿aj¹cy poziom ha³asu.

(5)Kalibrowana dysza reguluj¹ca natê¿enie przep³ywu powietrza 

regeneracyjnego.

(6)Zawór kierunkowy (jeden na zbiornik).

(7)Dok³adny filtr odpylaj¹cy na wylocie z osuszacza.

(8)Panel sterowania.

(9)Stabilna konstrukcja z przymocowaniem u³atwia transport za 

pomoc¹ wózka lin.

(10)Metalowa podstawa u³atwia przenoszenie wózkami wid³owymi.

(**) W zale¿noœci od typu u¿ytego materia³u adsorpcyjnego i cykli, 

mo¿na otrzymaæ trzy ró¿ne temperatury punktu rosy: -20, -40 oraz 

-70 °C.

Wydajnoœæ
Wysoka wydajnoœæ, cicha praca, ³atwy monta¿ i obs³uga
stawiaj¹ sprê¿arki MSA na czele wœród obecnie dostêpnych
sprê¿arek na rynku.
Dziêki zastosowaniu elementów o wysokiej wytrzyma³oœci
oraz dziêki wysokiej wydajnoœci  naszych najnowszych linii
monta¿owych mo¿emy zaoferowaæ sprê¿arki godne zaufania.
Poprzez racjonalne rozmieszczenie elementów i u¿ycie jak
najmniejszej liczby czêœci ulegaj¹cych niszczeniu,
zredukowano koszty eksploatacji.

Stopieñ œrubowy o wysokiej
wydajnoœci.

Dwa asymetryczne wirniki œrubowe o jednakowej œrednicy
umieszczone s¹ na wysokiej jakoœci ³o¿yskach kulkowych i
tocznych. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i ma³e tolerancje
wymiarów czêœci gwarantuj¹ nawet dla niewielkich mocy:
- Wiêksz¹ wydajnoœæ
- Wysok¹ sprawnoœæ
- D³ugotrwa³oœæ i niezawodnoœæ
- Wytrzyma³oœæ

STOPIEÑ ŒRUBOWY z
asymetrycznymi œrubami zanurzonymi
w oleju

Trój-fazowy SILNIK ELEKTRYCZNY
IP54 klasy F na standardowe napiêcie

PRZEK£ADNIA PASOWA z pasem
klinowym wyposa¿ona w automatyczn¹
regulacjê napiêcia pasa

ZBIORNIK OLEJU zawieraj¹cy wysoko
wydajny filtr rozdzielaj¹cy olej od
powietrza (2-3 ppm)

Widoczny WSKA�NIK poziomu oleju

Zespolona CH£ODNICA POWIETRZA I
OLEJU wykonana z aluminium i
posiadaj¹ca odpowiedniej wysokoœci
¿ebra

FILTR OLEJU

Zewnêtrzny FILTR WSTÊPNY bardzo
³atwo wyjmowany w celu czyszczenia

BLASZANA PODSTAWA
umo¿liwia obs³ugê z trzech stron

Estetyczna OBUDOWA
D�WIÊKOCH£ONNA

pokryta proszkiem poliestrowym

TABLICA PRZYRZ¥DÓW
umieszczona w szafce zamykanej na

klucz 

ROZRUCH GWIAZDA - TRÓJK¥T
zmniejszaj¹cy zu¿ycie energii 

podczas rozruchu

PANEL STEROWANIA
Wy³¹cznik g³ówny

PANEL KONTROLNY
Sterowanie i regulacja poprzez

elektroniczny sterownik ES3000

ZABEZPIECZENIA:
Termiczna ochrona silnika

Wysoka temperatura powietrza / oleju
Zawór bezpieczeñstwa

Zawór minimalnego ciœnienia

Transportowanie
Ta seria sprê¿arek by³a równie¿ konstruowana
z myœl¹ o transporcie i / lub przenoszeniu.
Podniesienie maszyny mo¿liwe jest z trzech
stron, a odpowiednie dobranie punktów
zaczepienia, z uwzglêdnieniem po³o¿enia
œrodka ciê¿koœci, gwarantuje ³atwy i stabilny
ruch.

Wyciszony FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO Prosta Obs³uga Transportowanie • Cicha praca

Cicha praca
Wykorzystaliœmy nasze wieloletnie doœwiadczenie w kwestii
minimalizacji ha³asu, ze szczególnym uwzglêdnieniem analizy
przep³ywu powietrza przez sprê¿arkê oraz zastosowanie
odpowiednich p³yt t³umi¹cych. Du¿¹ uwagê zwracamy na
dok³adnoœæ monta¿u wszystkich elementów, eliminuj¹c drgania.
Dziêki temu uzyskaliœmy takie wyniki, które stawiaj¹ nawet nasz¹
standardow¹ wersjê na czele urz¹dzeñ dostêpnych na rynku. Niski
poziom ha³asu pozwala na instalacjê sprê¿arki w œrodowisku pracy
lub w bezpoœrednim s¹siedztwie pomieszczeñ biurowych.

Wymiana filtru powietrza
wlotowego

Czynnoœæ ta wymaga zdjêcia jedynie górnej czêœci obudowy.

Wymiana i napinanie pasów

W celu wymiany i/lub naci¹gniêcia pasa wystarczy
zdj¹æ boczn¹ czêœæ obudowy.
Odpowiednia konstrukcja przek³adni pasowej
zapewnia prawid³owe ustawienie kó³ pasowych
wzglêdem siebie.

Eksploatacja
-  Opró¿nianie kondensatu
-  Uzupe³nianie poziomu oleju
-  Wymiana oleju
-  Wymiana filtru oleju
-  Wymiana separatora oleju

Wszystkie te czynnoœci mo¿na wykonaæ zdejmuj¹c
jedynie dwie czêœci obudowy.

Podczas projektowania tej serii sprê¿arek, zwrócono szczególn¹ uwagê na prostotê ich eksploatacji.
Wszystkie wewnêtrzne elementy s¹ ³atwo dostêpne oraz wskaŸnik poziomu oleju widoczny jest z zewn¹trz, bez koniecznoœci zdejmowania
jakichkolwiek czêœci obudowy.

6600--6655

75

85

100

110

130

dB(A)

4020

Regulacja • Oszczêdnoœæ energii

W momencie uzyskania maksymalnego ciœnienia, nawet w przypadku braku zapotrzebowania na sprê¿one powietrza, sprê¿arka
przechodzi do pracy w odci¹¿eniu. Oszczêdnoœæ energii uzyskiwana jest poprzez automatyczne wy³¹czanie sprê¿arki po chwili
pracy na odci¹¿eniu.
Zapewnia to:
- zaprogramowana maksymalna liczba rozruchów na godzinê nie zostaje przekroczona;
- natychmiastowy rozruch w celu zaspokojenia ewentualnego zapotrzebowania na sprê¿one powietrze.

Oszczêdzanie energii dziêki "Inteligentnemu Wy³¹czaniu"
Sterowanie regulatorem ES3000 pozwala u¿ytkownikowi zmniejszyæ zu¿ycie energii elektrycznej podczas pracy na biegu ja³owym dziêki
"inteligentnemu wy³¹czaniu". Na podstawie zu¿ycia sprê¿onego powietrza i zaprogramowanej  maksymalnej liczby rozruchów na godzinê,
regulator po ka¿dym cyklu oblicza minimalny mo¿liwy czas pracy na odci¹¿eniu.

Elektroniczny regulator i wyœwietlacz
ES3000
ELEKTRONICZNA REGULACJA
Regulator ES3000 zainstalowany w MSA jest
systemem steruj¹cym zaprojektowanym z myœl¹
o sprê¿arkach œredniej i du¿ej mocy.

Regulator pozwala na:

STEROWANIE
wszystkimi operacjami odpowiedzialnymi za
pracê sprê¿arki: sprê¿anie powietrza,
osuszanie, wy³¹czenie i rozruch;

Kontrolê i REGULACJÊ urz¹dzenia;

INFORMOWANIE
o ewentualnych usterkach;

WY£¥CZENIE
sprê¿arki w przypadku pojawienia siê
ostrze¿enia;

WIZUALIZACJÊ
informacji o eksploatacji urz¹dzenia.

PRZYCISKI
Ergonomiczne przyciski zosta³y 
umieszczone w grupach, 
odpowiedzialne za:
- Rozruch i wy³¹czenie sprê¿arki;
- Odwo³ywanie ostrze¿eñ;
- Obs³ugê menu eksploatacyjnego;
- Test sprawnoœci urz¹dzenia.

KONTROLA
Dwa ekrany wyœwietlaj¹ informacje o
parametrach pracy sprê¿arki.
Informacje wyœwietlane s¹ w sposób wyraŸny i
zrozumia³y.
Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski przewijania
pozwalaj¹ na kontrolê i programowanie parametrów
pracy.

SYGNALIZACJA
Odpowiednie sygna³y  (LED) wskazuj¹ stan pracy
sprê¿arki; praca zgodna z nastawami, w³¹czone
zasilanie, ostrze¿enia i alarmy o
nieprawid³owoœciach;

ELEKTRONICZNY REGULATOR
Kontroluje i steruje prac¹ sprê¿arki
Umo¿liwia zmianê parametrów pracy
Przekazuje informacje u¿ytkownikowi
Zawiera: 8 wejœæ cyfrowych;

4 wejœcia analogowe;
Wyjœcia: 14 cyfrowymi wyjœciami;

1 analogowym wyjœciem.
Ponadto zawiera: 1 port szeregowy;

1 interfejs.

Okres pracy na odci¹¿eniu w funkcji zapotrzebowania na sprê¿one powietrze

Wysokie zapotrzebowanie Wysokie zapotrzebowanie

(odci¹¿enie)
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Pozosta³oœæ
oleju

0,01 mg/m3
Pozosta³oœæ cz¹stek

sta³ych
< 1 ?m

Suche powietrze

Dystrybutor

H

W
L

Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji ze wzglêdu na ci¹g³e ulepszanie produktów.

Uwagi:
- Wymiary bez opakowania
- Warunki odniesienia:
- Ciœnienie pracy : 7 bar
- Maksymalne ciœnienie : 11 bar
- Temperatura : 35 ?C
- Wilgotnoœæ wzglêdna : 100%

Na zamówienie:
- Ciœnienie pracy : 16 bar
- Temperatura punktu rosy : -40; -70 ?C
- Zawory bezpieczeñstwa : dla modelu CE / MOM
- Ochrona : IP 54
- Normy (gdzie wymagane) : ASME; CSA/UL; UDT; MOM; DIR
- WskaŸnik zanieczyszczenia /Spadek ciœnienia (3).

T E C H N I C A L  D A T A  

Type 

ADS 1

ADS 2

ADS 3

ADS 4

ADS 8

ADS 11

ADS 15

ADS 20

ADS 27

ADS 36

ADS 40

ADS 50

ADS 60

ADS 85

ADS 105

ADS 140

ADS 170

kg

m m

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0,120

0,180

0,300

0,420

0,720

1,020

1,440

1,920

2,640

3,600

3,900

4,800

6,000

8,400

10,200

13,800

16,800

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

7,2

10,8

18

25,2

43,2

61,2

86,4

115 

158 

216

234

288

360

504

612

828

1008

92

92

92

176

176

176

227

227

406

406

664

664

664

690

723

808

808

445

504

635

855

855

1055

1100

1100

1255

1255

1512

1512

1627

1642

1651

1728

1740

13

14

17

26

27

32

50

54

125

130

230

250

280

340

430

500

550

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1"

1"

11/4”

11/2”

11/2”

11/2”

11/2”

11/2”

2"

2"

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

-40

-40

-40

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

281

281

281

290

290

290

385

385

484

488

715

715

715

732

764

947

947

4,2

6,3

10,6

14,8

25,4

36,0

50,9

67,8

93,2

127

138

170

212

297

360

488

594

bar       psi m3/mim       m3/h      cfm L         W           H gasV/Hz/ph°C

CORRECTION COEFFICIENT  

Operating temperature              °C      20       25       30       35       40       45       50       

A    1,00   1,00    1,00    1,00    0,84    0,71    0,55

Operating pressure                  Bar (psi)    4(58)    5(73)    6(87)    7(100)    8(116)    9(130)    10(145)   11(157)

0,62     0,75     0,87      1,00       1,12       1,25       1,37        1,50

0,47     0,68     0,84      1,00       1,12       1,25       1,37        1,50

Coefficient K = A x B 

The new value for nominal capacity is calculated by dividing the real capacity of air to be dried by the coefficient K relative to the actual operating

conditions. the coefficient K.

Kondensat jest g³ówn¹ przyczyn¹ korozji instalacji,
awarii urz¹dzeñ i zak³óceñ.

Obecne urz¹dzenia i procesy produkcyjne coraz
bardziej wymagaj¹ czystego i suchego sprê¿onego
powietrza.
Usuniêcie wszelkich zanieczyszczeñ, takich jak
kondensat, olej, py³ itd. jest niezbêdne by
przeciwdzia³aæ wstrzymaniu produkcji lub
niszczeniu produktu koñcowego.

Standardowe separatory nie s¹ ju¿ wystarczaj¹ce i
zastosowanie bardziej zaawansowanych metod
jest niezbêdne.

Osuszacze ziêbnicze i adsorpcyjne s¹
najpopularniejszymi urz¹dzeniami eliminuj¹cymi
kondensat.

Osuszacze adsorpcyjne s¹ niezbêdne we wszystkich procesach wymagaj¹cych temperatury ciœnieniowego punktu rosy poni¿ej
zera stopni Celsjusza.

* Klasa jakoœci zgodnie z ISO 8573-1
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(1.1.3*)

Laboratoria

Pow³oki

lakiernicze

-4
0 

°C
(1

.1
.3

*)

Pr
ac

a 
ur

z¹
dz

eñ
 w

ni
sk

ic
h

te
m

pe
ra

tu
ra

ch

ot
oc

ze
ni

a.

-7
0 

°C
(1

.1
.1

*)
S

tr
ef

y 
ar

kt
yc

zn
e

P
ro

d
u

kc
ja

p
ó

³p
rz

ew
o

d
n

ik
ó

w
.

Powietrze wysokiej jakoœci dziêki
osuszaczowi ADS

Przeznaczone do:

• Przemys³u chemicznego i farmaceutycznego

• Zak³adów petrochemicznych

• Przemys³u spo¿ywczego

• Transportu materia³ów higroskopijnych

• Pokrywania pow³okami lakierniczymi wysokiej

jakoœci

• Produkcji tekstyliów

• Pó³przewodników

• Produkcji piwa i napojów

•Pracy urz¹dzeñ w niskich temperaturach otoczenia.

B

�

3

(ADS 1 ÷ 3)

(ADS 4 ÷ 170)

Zgodnie z OSUSZACZE ADSORPCYJNE

ADS  1 ÷ 170

Powód

Obecnie, sprê¿one powietrze jest podstawowym i niezbêdnym Ÿród³em
energii dla wiêkszoœci procesów produkcyjnych, zarówno w niewielkich
zak³adach jak i olbrzymich fabrykach.
Zwyk³a filtracja sprê¿onego powietrza ju¿ nie wystarcza. Nowoczesne
zak³ady produkcyjne wymagaj¹ wyj¹tkowo czystego powietrza z nisk¹
zawartoœci¹ pary wodnej.
Utrzymywanie punktu rosy sprê¿onego powietrza na odpowiednio niskim
poziomie zapewnia prawid³ow¹ jakoœæ w procesie produkcyjnym.

Sprê¿arka która pracuje w temperaturze 20 °C i
wilgotnoœci wzglêdnej 70%, pobiera 12 g wody na
ka¿dy 1Nm3 powietrza.

Sprê¿one powietrze zostaje sch³odzone do 30 °C, a skropliny zostaj¹ odseparowane. Mimo tego, w powietrzu pozostaje 2,8 g wody na
ka¿dy m3 w postaci pary.

W przypadku nag³ego rozprê¿ania powietrza w urz¹dzeniu pneumatycznym, jego temperatura mo¿e spaœæ poni¿ej punktu rosy.

Je¿eli temperatura spadnie poni¿ej punktu rosy, nastêpuje dalsze skraplanie i powstawanie kondensatu.

Po pewnym czasie mo¿e to doprowadziæ do:
- powa¿nych uszkodzeñ w instalacji, w urz¹dzeniach pneumatycznych oraz w produkcie koñcowym.
- osadzania lodu w instalacji, mog¹ce zablokowaæ przep³yw sprê¿onego powietrza.

MARK POSIADA PONAD 30-LETNIE DOŒWIADCZENIE W OSUSZANIU SPRÊ¯ONEGO POWIETRZA I OFERUJE NAJLEPSZE
ROZWI¥ZANIA SPE£NIAJ¥CE WSZELKIE WYMAGANIA.

PROCES OSUSZANIA
Punkt  Rosy: - 40 °C
Ciœnienie wzglêdne

10 bar
0,011 g H2O/m3

SYSTEM CH£ODZENIA

30 °C

100% wilg. wzgl.

10 bar

2,8 g H2O/m3

DYSTRYBUCJA
POWIETRZA

10 bar
Punkt  Rosy: - 40 °C

POWIETRZE WLOTOWE 
20 °C
70% wilg. wzgl.
760 mm Hg
12 g H2O/m3

CIŒNIENIE

10 bar

SYSTEM CH£ODZENIA
30 °C

100% wilg. wzgl.
10 bar

2,8 g H2O/m3

SPUST KONDENSATU

Kg
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Al. Krakowska 61A, Sêkocin Nowy, 05-090 Raszyn
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Schemat dzia³ania

Po wstêpnej filtracji powietrze atmosferyczne przechodz¹c
przez filtr powietrza wlotowego i zawór wlotowy, dostaje siê
do komory sprê¿ania. Nastêpnie po zmieszaniu z olejem
powietrze podlega sprê¿aniu. Dziêki zastosowaniu dwóch
œrub o profilu asymetrycznym, sprê¿anie powietrza jest
procesem ci¹g³ym.

Sprê¿one powietrze zawieraj¹ce drobiny oleju przechodzi do
separatora oleju, gdzie nastêpuje trójstopniowa separacja
oleju od powietrza (si³a odœrodkowa, grawitacja i filtracja).

Zanim sprê¿one powietrze dostanie siê do instalacji, zostaje
sch³odzone w ch³odnicy koñcowej.

Regulator ciœnienia zapewnia odpowiednie ciœnienie w
instalacji.

Olej jest wa¿nym czynnikiem w sprê¿arce, gdy¿ zapewnia
prawid³owe dzia³anie ca³ego uk³adu. Olej rozprowadzany jest
pod ciœnieniem sprê¿onego powietrza, dlatego pompa
olejowa jest zbêdna.

W fazie rozruchu smarowanie jest zapewnione dziêki
zaworowi minimalnego ciœnienia. Niezw³ocznie uzyskiwane
jest minimalne ciœnienie gwarantuj¹ce prawid³owy przep³yw
oleju.

Oprócz smarowania, olej pe³ni funkcjê uszczelniaj¹c¹
miêdzy wirnikami stopnia œrubowego oraz funkcje ch³odz¹c¹
w procesie sprê¿ania powietrza.

Stosuj¹c odpowiedni filtr oraz wydajn¹ ch³odnicê utrzymuje
siê prawid³owe parametry oleju.

Instalacja

Sprê¿arki œrubowe

MSA 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW

Instalacja • Obs³uga

1 - Filtr oleju
2 - Separator oleju
3 - Ch³odnica oleju i  powietrza
4 - Zawór bezpieczeñstwa
5 - Zawór termostatyczny

6 - Regulator ciœnienia
7 - Wyœwietlacz
8 - Zbiornik oleju
9 - Zawór elektromagnetyczny

powietrza wlotowego
10 - Filtr powietrza wlotowego
11 - Stopieñ œrubowy
12 - Wentylator ch³odz¹cy

13 - Silnik elektryczny
14 - Pomiar temperatury
15 - Przek³adnia pasowa

(Powietrze)            (Olej)

kg

T
y
p

e

T E C H N I C A L  D A T A (ACCORDING TO ISO 1217 E CAGI PNEUROP STANDARD) 

bar   psi HP  kW m3/min m3/h  cfm dB (A) V/Hz/Ph gas               kg

MSA 4/8 8 116 5,5 4 0,600 36,0 21,2 60 400/50/3 1/2” 180

MSA 4/10 10 145 5,5 4 0,485 29,1 17,1 60 400/50/3            1/2” 180

MSA 5,5/8 8 116 7,5 5,5 0,790 47,4      27,9 64                 400/50/3 1/2” 195

MSA 5,5/10 10 145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3 64                   400/50/3 1/2” 195

MSA 7,5/8 8 116 10 7,5 1,120 67,2 39,6 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 7,5/10 10 145 10 7,5 1,000       60,0   35,3 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 7,5/13 13 188 10 7,5 0,790 47,4 27,9 64                   400/50/3 1/2” 215

MSA 11/8 8 116 15 11 1,620       97,2 57,2            63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 11/10 10 145 15 11 1,400 84,0 49,5 63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 11/13 13 188 15 11 1,210 72,6 42,8 63                   400/50/3            3/4” 230

MSA 15/8 8 116 20 15 2,000 120,0  70,7 65                   400/50/3 3/4” 235

MSA 15/10 10 145 20 15 1,790     107,4 63,3 65                   400/50/3 3/4” 235

MSA 15/13 13 188 20 15 1,470 88,2   51,9 65                   400/50/3 3/4” 235

Planowa obs³uga serwisowa z wykorzystaniem oryginalnych czêœci
zamiennych 

Wstrzymanie produkcji z powodu braku sprê¿onego powietrza jest
bardzo kosztowne.
Mo¿na siê ustrzec tego problemu maj¹c zapasowe czêœci w
magazynie.
W celu u³atwienia dostêpu do niezbêdnych materia³ów
eksploatacyjnych, MARK oferuje ró¿ne ZESTAWY SERWISOWE:
• ZESTAW SERWISOWY 2000 godzin: filtr oleju, filtr powietrza
• ZESTAW SERWISOWY 4000 godzin: ZESTAW 2000 

+ filtr wstêpny i filtr separatora
• ZESTAW SERWISOWY 8000 godzinT: ZESTAW 4000 +

zestawy naprawcze zaworów minimalnego ciœnienia,
termostatycznego i wlotowego.

FILTR WSTÊPNYSPRÊ¯ARKA OSUSZACZ FILTR DOK£ADNY

POWIETRZE
BEZOLEJOWE

POWIETRZE
ODOLEJONE

Przyk³ad instalacji

Dystrybutor

FMM FCA

FMM

FM0

DANE TECHNICZNE (zgodnie z norm¹ ISO 1217 E CAGI PNEUROP)

Dostêpne wersje:

- nabudowane na zbiorniku, z lub bez osuszacza i filtrów

- ze zmienn¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ 7,5 - 11 - 15 kW

- nietypowe zasilanie

Zgodnie z

1000 mm

1
0
4
5
 m

m

650 m
m
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Dystrybutor

H

W
L

Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji ze względu na ciągłe ulepszanie produktów.

Uwagi:

- Wymiary bez opakowania

- Warunki odniesienia:

- Ciśnienie pracy : 7 bar

- Maksymalne ciśnienie : 11 bar

- Temperatura : 35°C

- Wilgotność względna : 100%

Na zamówienie:

- Ciśnienie pracy : 16 bar

- Temperatura punktu rosy : -40; -70°C

- Zawory bezpieczeństwa : dla modelu CE / MOM

- Ochrona : IP 54

- Normy (gdzie wymagane) : ASME; CSA/UL; UDT; MOM; DIR

- Wskaźnik zanieczyszczenia /Spadek ciśnienia (3).

D A N E  T E C H N I C Z N E  

Typ 

ADS 1

ADS 2

ADS 3

ADS 4

ADS 8

ADS 11

ADS 15

ADS 20

ADS 27

ADS 36

ADS 40

ADS 50

ADS 60

ADS 85

ADS 105

ADS 140

ADS 170

kg

m m

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0,120

0,180

0,300

0,420

0,720

1,020

1,440

1,920

2,640

3,600

3,900

4,800

6,000

8,400

10,200

13,800

16,800

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

7,2

10,8

18

25,2

43,2

61,2

86,4

115 

158 

216

234

288

360

504

612

828

1008

92

92

92

176

176

176

227

227

406

406

664

664

664

690

723

808

808

445

504

635

855

855

1055

1100

1100

1255

1255

1512

1512

1627

1642

1651

1728

1740

13

14

17

26

27

32

50

54

125

130

230

250

280

340

430

500

550

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1"

1"

11/4”

11/2”

11/2”

11/2”

11/2”

11/2”

2"

2"

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

-40

-40

-40

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

281

281

281

290

290

290

385

385

484

488

715

715

715

732

764

947

947

4,2

6,3

10,6

14,8

25,4

36,0

50,9

67,8

93,2

127

138

170

212

297

360

488

594

bar       psi m3/mim       m3/h      cfm L         W           H przyłączeV/Hz/Faza°C

Współczynnik korekcji

Temperatura pracy                    °C      20       25       30       35       40       45       50       

A    1,00   1,00    1,00    1,00    0,84    0,71    0,55

Ciśnienie pracy                         Bar            4         5          6           7           8           9          10           11

0,62     0,75     0,87      1,00       1,12       1,25       1,37        1,50

0,47     0,68     0,84      1,00       1,12       1,25       1,37        1,50

Współczynnik K = A x B 

Skorygowana wartość wydajności nominalnej jest obliczana poprzez podzielenie rzeczywistej wydajności powietrza (które ma być osuszone) przez

współczynnik K, zależny od warunków pracy.

B

�

3

(ADS 1 ÷ 3)

(ADS 4 ÷ 170)

Zgodnie z

kg

MARK Polska Technika Sprężania i Uzdatniania Powietrza
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